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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Corsia di Parcheggio Pista Ciclo/PedonaleMarciapiede ---> 2.00 0.00 2.00 3 3 0.00 0.8000
2. Carreggiata A Carrabile 7.00 2.00 9.00 5 0.00 C2 0.0700

2.1 Corsia 1 ---> 3.50 2.00 5.50 3
2.2 Corsia 2 <--- 3.50 5.50 9.00 3

3. Marciapiede B Pista Ciclo/PedonaleMarciapiede <--- 1.00 9.00 10.00 3 3 0.15 0.8000

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL06_SA_1050_3K_3G 9910.89 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL06_SA_1050_3K_3G (OR4_GL06_SA_1050_3K_3G)
(OR4_GL06_SA_1050_3K_3G)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL06_SA_1050_3K_3G OR4_GL06_SA_1050_3K_3G 82.00 0.0000 9911 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 2.00 0.00 2.00 10.00 --- 32.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Corsia di Parcheggio ARisultati Eᴀᴠ = 10.77 lux ✔ Eᴍɪɴ = 6.31 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

2 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.80 cd/m² ✔Uo(ʟ) = 0.80 ✔ Uʟ = 0.69 ✔ ƒᴛɪ = 5 % ✔ Rᴇɪ = 0.83 ✔
R=0.83 L=0.92

Valori di Riferimento - Classe M4 (AsciuttLᴀᴠ ≥  0.75 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.40 Uʟ ≥  0.60 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=3.75] m Lᴀᴠ = 0.80 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.81 Uʟ = 0.87
Oss. 2) [x=92.00 y=7.25] m Lᴀᴠ = 0.85 cd/m² Uo(ʟ) = 0.80 * Uʟ = 0.69 *
Oss.Ti 1) [x=-23.38 y=3.75] m ƒᴛɪ = 4.61 % *
Oss.Ti 2) [x=55.38 y=7.25] m ƒᴛɪ = 4.50 %
Lv = 0.07

3 - Marciapiede B Risultati Eᴀᴠ = 16.71 lux ✔ Eᴍɪɴ = 15.01 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.019 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A3+

 IPEI*<0.55...A3+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.46

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 82.00 1.00

Potenza Operativa (P) 82.00 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 82.00 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Corsia di Parcheggio A 64.00 10.77
Carreggiata A 224.00 13.62
Marciapiede B 32.00 16.71

Area da Illuminare (A) 320.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.019 1025



--Z_002 -Z_002 01/2023

LITESTAR 4D v.7    (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pagina 4

2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 2.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_1050_3K_3G OR4_GL06_SA_1050_3K_3G
A-2 100 % 32.00 2.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_1050_3K_3G OR4_GL06_SA_1050_3K_3G

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL06_SA_1050_3K_3G 100 % 0.00 2.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 2.00 0.00 0.0
A-2 OR4_GL06_SA_1050_3K_3G 100 % 32.00 2.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 32.00 2.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Marciapiede A Pista Ciclo/PedonaleMarciapiede ---> 1.00 0.00 1.00 3 3 0.15 0.8000
2. Corsia di Parcheggio Pista Ciclo/PedonaleMarciapiede ---> 2.00 1.00 3.00 3 3 0.00 0.8000
3. Carreggiata A Carrabile 7.00 3.00 10.00 5 0.00 C2 0.0700

3.1 Corsia 1 ---> 3.50 3.00 6.50 3
3.2 Corsia 2 <--- 3.50 6.50 10.00 3

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL06_SA_1050_3K_3B 10011.00 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL06_SA_1050_3K_3B (OR4_GL06_SA_1050_3K_3B)
(OR4_GL06_SA_1050_3K_3B)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL06_SA_1050_3K_3B OR4_GL06_SA_1050_3K_3B 82.00 0.0000 10011 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 2.00 0.00 2.00 10.00 --- 34.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Marciapiede A Risultati Eᴀᴠ = 11.84 lux ✔ Eᴍɪɴ = 6.92 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

2 - Corsia di Parcheggio ARisultati Eᴀᴠ = 14.80 lux ✔ Eᴍɪɴ = 7.72 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

3 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.86 cd/m² ✔Uo(ʟ) = 0.57 ✔ Uʟ = 0.83 ✔ ƒᴛɪ = 6 % ✔ Rᴇɪ = 0.66 ✔
R=0.82 L=0.66

Valori di Riferimento - Classe M4 (AsciuttLᴀᴠ ≥  0.75 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.40 Uʟ ≥  0.60 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=4.75] m Lᴀᴠ = 0.86 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.59 Uʟ = 0.84
Oss. 2) [x=94.00 y=8.25] m Lᴀᴠ = 0.93 cd/m² Uo(ʟ) = 0.57 * Uʟ = 0.83 *
Oss.Ti 1) [x=-23.38 y=4.75] m ƒᴛɪ = 6.15 % *
Oss.Ti 2) [x=57.38 y=8.25] m ƒᴛɪ = 4.18 %
Lv = 0.10

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.017 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A4+

 IPEI*<0.55...A4+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.40

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 82.00 1.00

Potenza Operativa (P) 82.00 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 82.00 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Marciapiede A 34.00 11.84
Corsia di Parcheggio A 68.00 14.80
Carreggiata A 238.00 14.76

Area da Illuminare (A) 340.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.017 965
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 2.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_1050_3K_3B OR4_GL06_SA_1050_3K_3B
A-2 100 % 34.00 2.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_1050_3K_3B OR4_GL06_SA_1050_3K_3B

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL06_SA_1050_3K_3B 100 % 0.00 2.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 2.00 0.00 0.0
A-2 OR4_GL06_SA_1050_3K_3B 100 % 34.00 2.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 34.00 2.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Carreggiata A Carrabile 5.00 0.00 5.00 4 0.00 C2 0.0700
1.1 Corsia 1 ---> 2.50 0.00 2.50 3
1.2 Corsia 2 <--- 2.50 2.50 5.00 3

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL06_SA_525_3K_3B 5806.70 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL06_SA_525_3K_3B (OR4_GL06_SA_525_3K_3B)
(OR4_GL06_SA_525_3K_3B)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL06_SA_525_3K_3B OR4_GL06_SA_525_3K_3B 41.00 0.0000 5807 3000 2



--Z_008 -Z_008 01/2023

LITESTAR 4D v.7    (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pagina 2

1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 --- 28.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.86 cd/m² ✔ Uo(ʟ) = 0.63 ✔ Uʟ = 0.83 ✔ ƒᴛɪ = 6 % ✔ Rᴇɪ = 0.71 ✔
R=0.71 L=0.75

Valori di Riferimento - Classe M4 (Asciutto) Lᴀᴠ ≥  0.75 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.40 Uʟ ≥  0.60 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=1.25] m Lᴀᴠ = 0.86 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.63 * Uʟ = 0.83 *
Oss. 2) [x=88.00 y=3.75] m Lᴀᴠ = 0.90 cd/m² Uo(ʟ) = 0.65 Uʟ = 0.84
Oss.Ti 1) [x=-17.88 y=1.25] m ƒᴛɪ = 5.91 % *
Oss.Ti 2) [x=45.88 y=3.75] m ƒᴛɪ = 5.82 %
Lv = 0.10

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.021 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A3+

 IPEI*<0.55...A3+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.51

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 41.00 1.00

Potenza Operativa (P) 41.00 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 41.00 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Carreggiata A 140.00 13.71

Area da Illuminare (A) 140.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.021 1171
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 0.00 8.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_525_3K_3B OR4_GL06_SA_525_3K_3B
A-2 100 % 28.00 0.00 8.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_525_3K_3B OR4_GL06_SA_525_3K_3B

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL06_SA_525_3K_3B 100 % 0.00 0.00 8.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0
A-2 OR4_GL06_SA_525_3K_3B 100 % 28.00 0.00 8.00 0.0 -0.0 0.0 28.00 0.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Carreggiata A Carrabile 6.00 0.00 6.00 4 0.00 C2 0.0700
1.1 Corsia 1 ---> 3.00 0.00 3.00 3
1.2 Corsia 2 <--- 3.00 3.00 6.00 3

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR5_GL10_SA_700_3K_3B 12055.59 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR5_GL10_SA_700_3K_3B (OR5_GL10_SA_700_3K_3B)
(OR5_GL10_SA_700_3K_3B)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR5_GL10_SA_700_3K_3B OR5_GL10_SA_700_3K_3B 89.50 0.0000 12056 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 -2.00 0.00 -2.00 10.00 --- 40.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.84 cd/m² ✔ Uo(ʟ) = 0.52 ✔ Uʟ = 0.61 ✔ ƒᴛɪ = 8 % ✔ Rᴇɪ = 0.70 ✔
R=0.96 L=0.70

Valori di Riferimento - Classe M4 (Asciutto) Lᴀᴠ ≥  0.75 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.40 Uʟ ≥  0.60 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=1.50] m Lᴀᴠ = 0.84 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.52 * Uʟ = 0.61 *
Oss. 2) [x=100.00 y=4.50] m Lᴀᴠ = 0.90 cd/m² Uo(ʟ) = 0.53 Uʟ = 0.68
Oss.Ti 1) [x=-23.38 y=1.50] m ƒᴛɪ = 8.05 % *
Oss.Ti 2) [x=63.38 y=4.50] m ƒᴛɪ = 4.92 %
Lv = 0.13

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.025 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A++

 IPEI*<0.55...An+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.60

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 89.50 1.00

Potenza Operativa (P) 89.50 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 89.50 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Carreggiata A 240.00 14.85

Area da Illuminare (A) 240.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.025 1492
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 -2.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR5_GL10_SA_700_3K_3B OR5_GL10_SA_700_3K_3B
A-2 100 % 40.00 -2.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR5_GL10_SA_700_3K_3B OR5_GL10_SA_700_3K_3B

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR5_GL10_SA_700_3K_3B 100 % 0.00 -2.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 -2.00 0.00 0.0
A-2 OR5_GL10_SA_700_3K_3B 100 % 40.00 -2.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 40.00 -2.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Carreggiata A Carrabile 6.00 0.00 6.00 4 0.00 C2 0.0700
1.1 Corsia 1 ---> 3.00 0.00 3.00 3
1.2 Corsia 2 <--- 3.00 3.00 6.00 3

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR5_GL10_SA_700_3K_3B 12055.59 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR5_GL10_SA_700_3K_3B (OR5_GL10_SA_700_3K_3B)
(OR5_GL10_SA_700_3K_3B)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR5_GL10_SA_700_3K_3B OR5_GL10_SA_700_3K_3B 89.50 0.0000 12056 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 -2.00 0.00 -2.00 10.00 --- 40.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.84 cd/m² ✔ Uo(ʟ) = 0.52 ✔ Uʟ = 0.61 ✔ ƒᴛɪ = 8 % ✔ Rᴇɪ = 0.70 ✔
R=0.96 L=0.70

Valori di Riferimento - Classe M4 (Asciutto) Lᴀᴠ ≥  0.75 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.40 Uʟ ≥  0.60 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=1.50] m Lᴀᴠ = 0.84 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.52 * Uʟ = 0.61 *
Oss. 2) [x=100.00 y=4.50] m Lᴀᴠ = 0.90 cd/m² Uo(ʟ) = 0.53 Uʟ = 0.68
Oss.Ti 1) [x=-23.38 y=1.50] m ƒᴛɪ = 8.05 % *
Oss.Ti 2) [x=63.38 y=4.50] m ƒᴛɪ = 4.92 %
Lv = 0.13

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.025 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A++

 IPEI*<0.55...An+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.60

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 89.50 1.00

Potenza Operativa (P) 89.50 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 89.50 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Carreggiata A 240.00 14.85

Area da Illuminare (A) 240.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.025 1492
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 -2.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR5_GL10_SA_700_3K_3B OR5_GL10_SA_700_3K_3B
A-2 100 % 40.00 -2.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR5_GL10_SA_700_3K_3B OR5_GL10_SA_700_3K_3B

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR5_GL10_SA_700_3K_3B 100 % 0.00 -2.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 -2.00 0.00 0.0
A-2 OR5_GL10_SA_700_3K_3B 100 % 40.00 -2.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 40.00 -2.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Corsia di Parcheggio Pista Ciclo/PedonaleMarciapiede ---> 5.00 0.00 5.00 4 4 0.00 0.8000
2. Carreggiata A Carrabile 7.00 5.00 12.00 5 0.00 C2 0.0700

2.1 Corsia 1 ---> 3.50 5.00 8.50 3
2.2 Corsia 2 <--- 3.50 8.50 12.00 3

3. Marciapiede B Pista Ciclo/PedonaleMarciapiede <--- 1.00 12.00 13.00 3 3 0.15 0.8000

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR5_GL10_SA_525_3K_3B 9596.44 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR5_GL10_SA_525_3K_3B (OR5_GL10_SA_525_3K_3B)
(OR5_GL10_SA_525_3K_3B)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR5_GL10_SA_525_3K_3B OR5_GL10_SA_525_3K_3B 67.00 0.0000 9596 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 4.00 0.00 4.00 12.00 --- 42.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Corsia di Parcheggio ARisultati Eᴀᴠ = 7.79 lux ✔ Eᴍɪɴ = 3.77 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

2 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.60 cd/m² ✔Uo(ʟ) = 0.62 ✔ Uʟ = 0.78 ✔ ƒᴛɪ = 5 % ✔ Rᴇɪ = 0.75 ✔
R=0.83 L=0.75

Valori di Riferimento - Classe M5 (AsciuttLᴀᴠ ≥  0.50 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.35 Uʟ ≥  0.40 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=6.75] m Lᴀᴠ = 0.60 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.62 * Uʟ = 0.78 *
Oss. 2) [x=102.00 y=10.25] m Lᴀᴠ = 0.64 cd/m² Uo(ʟ) = 0.64 Uʟ = 0.82
Oss.Ti 1) [x=-28.88 y=6.75] m ƒᴛɪ = 4.89 % *
Oss.Ti 2) [x=70.88 y=10.25] m ƒᴛɪ = 4.67 %
Lv = 0.06

3 - Marciapiede B Risultati Eᴀᴠ = 8.01 lux ✔ Eᴍɪɴ = 5.55 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.014 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A5+

 IPEI*<0.55...A5+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.32

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 67.00 1.00

Potenza Operativa (P) 67.00 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 67.00 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Corsia di Parcheggio A 210.00 7.79
Carreggiata A 294.00 9.99
Marciapiede B 42.00 8.01

Area da Illuminare (A) 546.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.014 491
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 4.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 OR5_GL10_SA_525_3K_3B OR5_GL10_SA_525_3K_3B
A-2 100 % 42.00 4.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 OR5_GL10_SA_525_3K_3B OR5_GL10_SA_525_3K_3B

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR5_GL10_SA_525_3K_3B 100 % 0.00 4.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 4.00 0.00 0.0
A-2 OR5_GL10_SA_525_3K_3B 100 % 42.00 4.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 42.00 4.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Marciapiede A Pista Ciclo/PedonaleMarciapiede ---> 2.00 0.00 2.00 3 3 0.15 0.8000
2. Corsia di Parcheggio Pista Ciclo/PedonaleMarciapiede ---> 5.00 2.00 7.00 4 4 0.00 0.8000
3. Carreggiata A Carrabile 7.00 7.00 14.00 5 0.00 C2 0.0700

3.1 Corsia 1 ---> 3.50 7.00 10.50 3
3.2 Corsia 2 <--- 3.50 10.50 14.00 3

4. Corsia di Parcheggio Pista Ciclo/PedonaleMarciapiede <--- 2.00 14.00 16.00 3 3 0.00 0.8000
5. Marciapiede B Pista Ciclo/PedonaleMarciapiede <--- 2.00 16.00 18.00 3 3 0.15 0.8000

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL06_SA_1050_3K_3H 9910.89 0.80 100 % 255,255,255 4 Sorg-A 1
OR4_GL06_SA_1050_3K_3H (OR4_GL06_SA_1050_3K_3H)
(OR4_GL06_SA_1050_3K_3H)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL06_SA_1050_3K_3H OR4_GL06_SA_1050_3K_3H 82.00 0.0000 9911 3000 4
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 1.00 0.00 1.00 12.00 --- 45.00 0.00 0 0 0 0
Fila B A 0.00 20.00 0.00 20.00 12.00 --- 45.00 0.00 0 180 180 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Marciapiede A Risultati Eᴀᴠ = 8.73 lux ✔ Eᴍɪɴ = 3.97 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

2 - Corsia di Parcheggio ARisultati Eᴀᴠ = 11.51 lux ✔ Eᴍɪɴ = 5.21 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

3 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.88 cd/m² ✔Uo(ʟ) = 0.82 ✔ Uʟ = 0.69 ✔ ƒᴛɪ = 8 % ✔ Rᴇɪ = 0.75 ✔
R=0.75 L=0.75

Valori di Riferimento - Classe M4 (AsciuttLᴀᴠ ≥  0.75 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.40 Uʟ ≥  0.60 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=8.75] m Lᴀᴠ = 0.88 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.82 Uʟ = 0.69 *
Oss. 2) [x=105.00 y=12.25] m Lᴀᴠ = 0.88 cd/m² Uo(ʟ) = 0.82 * Uʟ = 0.69
Oss.Ti 1) [x=-28.88 y=8.75] m ƒᴛɪ = 8.26 %
Oss.Ti 2) [x=73.88 y=12.25] m ƒᴛɪ = 8.26 % *
Lv = 0.14

4 - Corsia di Parcheggio BRisultati Eᴀᴠ = 12.87 lux ✔ Eᴍɪɴ = 8.46 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

5 - Marciapiede B Risultati Eᴀᴠ = 11.00 lux ✔ Eᴍɪɴ = 5.70 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.015 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A4+

 IPEI*<0.55...A4+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.37

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 82.00 1.00
Fila B 82.00 1.00

Potenza Operativa (P) 164.00 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 164.00 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Marciapiede A 90.00 8.73
Corsia di Parcheggio A 225.00 11.51
Carreggiata A 315.00 16.18
Corsia di Parcheggio B 90.00 12.87
Marciapiede B 90.00 11.00

Area da Illuminare (A) 810.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.015 810



--Z_012 -Z_012 01/2023

LITESTAR 4D v.7    (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pagina 4

2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 1.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_1050_3K_3H OR4_GL06_SA_1050_3K_3H
A-2 100 % 45.00 1.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_1050_3K_3H OR4_GL06_SA_1050_3K_3H
A-3 100 % 0.00 20.00 12.00 0.0 -0.0 180.0 OR4_GL06_SA_1050_3K_3H OR4_GL06_SA_1050_3K_3H
A-4 100 % 45.00 20.00 12.00 0.0 -0.0 180.0 OR4_GL06_SA_1050_3K_3H OR4_GL06_SA_1050_3K_3H

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL06_SA_1050_3K_3H 100 % 0.00 1.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 1.00 0.00 0.0
A-2 OR4_GL06_SA_1050_3K_3H 100 % 45.00 1.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 45.00 1.00 0.00 0.0
A-3 OR4_GL06_SA_1050_3K_3H 100 % 0.00 20.00 12.00 0.0 -0.0 180.0 0.00 20.00 0.00 180.0
A-4 OR4_GL06_SA_1050_3K_3H 100 % 45.00 20.00 12.00 0.0 -0.0 180.0 45.00 20.00 0.00 180.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Carreggiata A Carrabile 7.00 0.00 7.00 5 0.00 C2 0.0700
1.1 Corsia 1 ---> 3.50 0.00 3.50 3
1.2 Corsia 2 <--- 3.50 3.50 7.00 3

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL04_SA_1050_3K_3B 6629.90 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL04_SA_1050_3K_3B (OR4_GL04_SA_1050_3K_3B)
(OR4_GL04_SA_1050_3K_3B)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL04_SA_1050_3K_3B OR4_GL04_SA_1050_3K_3B 54.00 0.0000 6630 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 --- 35.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.56 cd/m² ✔ Uo(ʟ) = 0.66 ✔ Uʟ = 0.86 ✔ ƒᴛɪ = 5 % ✔ Rᴇɪ = 0.71 ✔
R=0.71 L=0.74

Valori di Riferimento - Classe M5 (Asciutto) Lᴀᴠ ≥  0.50 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.35 Uʟ ≥  0.40 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=1.75] m Lᴀᴠ = 0.56 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.66 * Uʟ = 0.86
Oss. 2) [x=95.00 y=5.25] m Lᴀᴠ = 0.60 cd/m² Uo(ʟ) = 0.66 Uʟ = 0.86 *
Oss.Ti 1) [x=-26.13 y=1.75] m ƒᴛɪ = 4.46 %
Oss.Ti 2) [x=61.13 y=5.25] m ƒᴛɪ = 4.52 % *
Lv = 0.06

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.024 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A++

 IPEI*<0.55...An+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.56

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 54.00 1.00

Potenza Operativa (P) 54.00 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 54.00 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Carreggiata A 245.00 9.09

Area da Illuminare (A) 245.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.024 882
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 0.00 11.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL04_SA_1050_3K_3B OR4_GL04_SA_1050_3K_3B
A-2 100 % 35.00 0.00 11.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL04_SA_1050_3K_3B OR4_GL04_SA_1050_3K_3B

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL04_SA_1050_3K_3B 100 % 0.00 0.00 11.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0
A-2 OR4_GL04_SA_1050_3K_3B 100 % 35.00 0.00 11.00 0.0 -0.0 0.0 35.00 0.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Marciapiede A Pista Ciclo/Pedonale Marciapiede ---> 2.00 0.00 2.00 3 3 0.15 0.8000
2. Carreggiata A Carrabile 7.00 2.00 9.00 5 0.00 C2 0.0700

2.1 Corsia 1 ---> 3.50 2.00 5.50 3
2.2 Corsia 2 <--- 3.50 5.50 9.00 3

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL06_SA_1050_3K_3B 10011.00 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL06_SA_1050_3K_3B (OR4_GL06_SA_1050_3K_3B)
(OR4_GL06_SA_1050_3K_3B)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL06_SA_1050_3K_3B OR4_GL06_SA_1050_3K_3B 82.00 0.0000 10011 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 2.00 0.00 2.00 12.00 --- 50.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Marciapiede A Risultati Eᴀᴠ = 7.65 lux ✔ Eᴍɪɴ = 3.40 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

2 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.56 cd/m² ✔ Uo(ʟ) = 0.52 ✔ Uʟ = 0.58 ✔ ƒᴛɪ = 6 % ✔ Rᴇɪ = 0.73 ✔
R=0.73 L=0.78

Valori di Riferimento - Classe M5 (Asciutto) Lᴀᴠ ≥  0.50 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.35 Uʟ ≥  0.40 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=3.75] m Lᴀᴠ = 0.56 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.52 * Uʟ = 0.58 *
Oss. 2) [x=110.00 y=7.25] m Lᴀᴠ = 0.59 cd/m² Uo(ʟ) = 0.58 Uʟ = 0.61
Oss.Ti 1) [x=-28.88 y=3.75] m ƒᴛɪ = 5.56 %
Oss.Ti 2) [x=78.88 y=7.25] m ƒᴛɪ = 6.01 % *
Lv = 0.07

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.021 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A3+

 IPEI*<0.55...A3+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.49

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 82.00 1.00

Potenza Operativa (P) 82.00 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 82.00 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Marciapiede A 100.00 7.65
Carreggiata A 350.00 8.93

Area da Illuminare (A) 450.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.021 729
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 2.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_1050_3K_3B OR4_GL06_SA_1050_3K_3B
A-2 100 % 50.00 2.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_1050_3K_3B OR4_GL06_SA_1050_3K_3B

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL06_SA_1050_3K_3B 100 % 0.00 2.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 2.00 0.00 0.0
A-2 OR4_GL06_SA_1050_3K_3B 100 % 50.00 2.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 50.00 2.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Corsia di Parcheggio APista Ciclo/PedonaleMarciapiede ---> 2.00 0.00 2.00 3 3 0.00 0.8000
2. Carreggiata A Carrabile 7.00 2.00 9.00 5 0.00 C2 0.0700

2.1 Corsia 1 ---> 3.50 2.00 5.50 3
2.2 Corsia 2 <--- 3.50 5.50 9.00 3

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL06_SA_1050_3K_3D 9910.89 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL06_SA_1050_3K_3D (OR4_GL06_SA_1050_3K_3D)
(OR4_GL06_SA_1050_3K_3D)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL06_SA_1050_3K_3D OR4_GL06_SA_1050_3K_3D 82.00 0.0000 9911 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 --- 42.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Corsia di Parcheggio ARisultati Eᴀᴠ = 11.51 lux ✔ Eᴍɪɴ = 6.02 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

2 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.88 cd/m² ✔Uo(ʟ) = 0.44 ✔ Uʟ = 0.61 ✔ ƒᴛɪ = 5 % ✔ Rᴇɪ = 0.38 ✔
R=0.52 L=0.38

Valori di Riferimento - Classe M4 (AsciuttLᴀᴠ ≥  0.75 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.40 Uʟ ≥  0.60 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=3.75] m Lᴀᴠ = 0.88 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.46 Uʟ = 0.61 *
Oss. 2) [x=102.00 y=7.25] m Lᴀᴠ = 0.94 cd/m² Uo(ʟ) = 0.44 * Uʟ = 0.63
Oss.Ti 1) [x=-28.88 y=3.75] m ƒᴛɪ = 5.41 % *
Oss.Ti 2) [x=70.88 y=7.25] m ƒᴛɪ = 3.93 %
Lv = 0.09

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.015 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A4+

 IPEI*<0.55...A4+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.36

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 82.00 1.00

Potenza Operativa (P) 82.00 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 82.00 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Corsia di Parcheggio A 84.00 11.51
Carreggiata A 294.00 15.14

Area da Illuminare (A) 378.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.015 868
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 0.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_1050_3K_3D OR4_GL06_SA_1050_3K_3D
A-2 100 % 42.00 0.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_1050_3K_3D OR4_GL06_SA_1050_3K_3D

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL06_SA_1050_3K_3D 100 % 0.00 0.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0
A-2 OR4_GL06_SA_1050_3K_3D 100 % 42.00 0.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 42.00 0.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Marciapiede A Pista Ciclo/PedonaleMarciapiede ---> 1.00 0.00 1.00 3 3 0.15 0.8000
2. Carreggiata A Carrabile 7.00 1.00 8.00 5 0.00 C2 0.0700

2.1 Corsia 1 ---> 3.50 1.00 4.50 3
2.2 Corsia 2 <--- 3.50 4.50 8.00 3

3. Corsia di Parcheggio Pista Ciclo/PedonaleMarciapiede <--- 5.00 8.00 13.00 4 4 0.00 0.8000

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR5_GL12_SA_350_3K_3G 7958.40 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR5_GL12_SA_350_3K_3G (OR5_GL12_SA_350_3K_3G)
(OR5_GL12_SA_350_3K_3G)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR5_GL12_SA_350_3K_3G OR5_GL12_SA_350_3K_3G 53.50 0.0000 7958 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 1.00 0.00 1.00 12.00 --- 32.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Marciapiede A Risultati Eᴀᴠ = 7.67 lux ✔ Eᴍɪɴ = 5.10 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

2 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.52 cd/m² ✔Uo(ʟ) = 0.75 ✔ Uʟ = 0.79 ✔ ƒᴛɪ = 4 % ✔ Rᴇɪ = 0.87 ✔
R=0.87 L=1.16

Valori di Riferimento - Classe M5 (AsciuttLᴀᴠ ≥  0.50 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.35 Uʟ ≥  0.40 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=2.75] m Lᴀᴠ = 0.52 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.75 * Uʟ = 0.79 *
Oss. 2) [x=92.00 y=6.25] m Lᴀᴠ = 0.56 cd/m² Uo(ʟ) = 0.84 Uʟ = 0.81
Oss.Ti 1) [x=-28.88 y=2.75] m ƒᴛɪ = 3.53 % *
Oss.Ti 2) [x=60.88 y=6.25] m ƒᴛɪ = 3.37 %
Lv = 0.04

3 - Corsia di Parcheggio BRisultati Eᴀᴠ = 10.33 lux ✔ Eᴍɪɴ = 8.37 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.014 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A5+

 IPEI*<0.55...A5+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.32

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 53.50 1.00

Potenza Operativa (P) 53.50 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 53.50 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Marciapiede A 32.00 7.67
Carreggiata A 224.00 8.67
Corsia di Parcheggio B 160.00 10.33

Area da Illuminare (A) 416.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.014 514
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 1.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 OR5_GL12_SA_350_3K_3G OR5_GL12_SA_350_3K_3G
A-2 100 % 32.00 1.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 OR5_GL12_SA_350_3K_3G OR5_GL12_SA_350_3K_3G

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR5_GL12_SA_350_3K_3G 100 % 0.00 1.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 1.00 0.00 0.0
A-2 OR5_GL12_SA_350_3K_3G 100 % 32.00 1.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 32.00 1.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Marciapiede A Pista Ciclo/Pedonale Marciapiede ---> 2.00 0.00 2.00 3 3 0.15 0.8000
2. Carreggiata A Carrabile 7.00 2.00 9.00 5 0.00 C2 0.0700

2.1 Corsia 1 ---> 3.50 2.00 5.50 3
2.2 Corsia 2 <--- 3.50 5.50 9.00 3

3. Marciapiede B Pista Ciclo/Pedonale Marciapiede <--- 1.00 9.00 10.00 3 3 0.15 0.8000

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL06_SA_1050_3K_3H 9910.89 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL06_SA_1050_3K_3H (OR4_GL06_SA_1050_3K_3H)
(OR4_GL06_SA_1050_3K_3H)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL06_SA_1050_3K_3H OR4_GL06_SA_1050_3K_3H 82.00 0.0000 9911 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 1.00 0.00 1.00 12.00 --- 30.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Marciapiede A Risultati Eᴀᴠ = 11.35 lux ✔ Eᴍɪɴ = 7.51 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

2 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.80 cd/m² ✔ Uo(ʟ) = 0.81 ✔ Uʟ = 0.79 ✔ ƒᴛɪ = 5 % ✔ Rᴇɪ = 0.82 ✔
R=0.82 L=0.92

Valori di Riferimento - Classe M4 (Asciutto) Lᴀᴠ ≥  0.75 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.40 Uʟ ≥  0.60 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=3.75] m Lᴀᴠ = 0.80 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.84 Uʟ = 0.79 *
Oss. 2) [x=90.00 y=7.25] m Lᴀᴠ = 0.88 cd/m² Uo(ʟ) = 0.81 * Uʟ = 0.83
Oss.Ti 1) [x=-28.88 y=3.75] m ƒᴛɪ = 4.74 % *
Oss.Ti 2) [x=58.88 y=7.25] m ƒᴛɪ = 4.31 %
Lv = 0.07

3 - Marciapiede B Risultati Eᴀᴠ = 13.73 lux ✔ Eᴍɪɴ = 12.84 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.021 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A3+

 IPEI*<0.55...A3+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.51

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 82.00 1.00

Potenza Operativa (P) 82.00 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 82.00 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Marciapiede A 60.00 11.35
Carreggiata A 210.00 13.01
Marciapiede B 30.00 13.73

Area da Illuminare (A) 300.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.021 1093
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 1.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_1050_3K_3H OR4_GL06_SA_1050_3K_3H
A-2 100 % 30.00 1.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_1050_3K_3H OR4_GL06_SA_1050_3K_3H

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL06_SA_1050_3K_3H 100 % 0.00 1.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 1.00 0.00 0.0
A-2 OR4_GL06_SA_1050_3K_3H 100 % 30.00 1.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 30.00 1.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Marciapiede A Pista Ciclo/PedonaleMarciapiede ---> 2.00 0.00 2.00 3 3 0.15 0.8000
2. Corsia di Parcheggio Pista Ciclo/PedonaleMarciapiede ---> 2.00 2.00 4.00 3 3 0.00 0.8000
3. Carreggiata A Carrabile 7.00 4.00 11.00 5 0.00 C2 0.0700

3.1 Corsia 1 ---> 3.50 4.00 7.50 3
3.2 Corsia 2 <--- 3.50 7.50 11.00 3

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL06_SA_1050_3K_3B 10011.00 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL06_SA_1050_3K_3B (OR4_GL06_SA_1050_3K_3B)
(OR4_GL06_SA_1050_3K_3B)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL06_SA_1050_3K_3B OR4_GL06_SA_1050_3K_3B 82.00 0.0000 10011 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 --- 35.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Marciapiede A Risultati Eᴀᴠ = 12.98 lux ✔ Eᴍɪɴ = 7.37 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

2 - Corsia di Parcheggio ARisultati Eᴀᴠ = 13.28 lux ✔ Eᴍɪɴ = 7.74 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

3 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.57 cd/m² ✔Uo(ʟ) = 0.58 ✔ Uʟ = 0.87 ✔ ƒᴛɪ = 5 % ✔ Rᴇɪ = 0.66 ✔
R=1.08 L=0.66

Valori di Riferimento - Classe M5 (AsciuttLᴀᴠ ≥  0.50 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.35 Uʟ ≥  0.40 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=5.75] m Lᴀᴠ = 0.57 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.60 Uʟ = 0.87 *
Oss. 2) [x=95.00 y=9.25] m Lᴀᴠ = 0.62 cd/m² Uo(ʟ) = 0.58 * Uʟ = 0.87
Oss.Ti 1) [x=-28.88 y=5.75] m ƒᴛɪ = 5.46 % *
Oss.Ti 2) [x=63.88 y=9.25] m ƒᴛɪ = 3.28 %
Lv = 0.06

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.018 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A4+

 IPEI*<0.55...A4+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.43

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 82.00 1.00

Potenza Operativa (P) 82.00 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 82.00 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Marciapiede A 70.00 12.98
Corsia di Parcheggio A 70.00 13.28
Carreggiata A 245.00 10.70

Area da Illuminare (A) 385.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.018 852
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 0.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_1050_3K_3B OR4_GL06_SA_1050_3K_3B
A-2 100 % 35.00 0.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_1050_3K_3B OR4_GL06_SA_1050_3K_3B

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL06_SA_1050_3K_3B 100 % 0.00 0.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0
A-2 OR4_GL06_SA_1050_3K_3B 100 % 35.00 0.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 35.00 0.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Marciapiede A Pista Ciclo/Pedonale Marciapiede ---> 1.50 0.00 1.50 3 3 0.15 0.8000
2. Carreggiata A Carrabile 6.00 1.50 7.50 4 0.00 C2 0.0700

2.1 Corsia 1 ---> 3.00 1.50 4.50 3
2.2 Corsia 2 <--- 3.00 4.50 7.50 3

3. Marciapiede B Pista Ciclo/Pedonale Marciapiede <--- 1.00 7.50 8.50 3 3 0.15 0.8000

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL06_SA_1050_3K_3H 9910.89 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL06_SA_1050_3K_3H (OR4_GL06_SA_1050_3K_3H)
(OR4_GL06_SA_1050_3K_3H)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL06_SA_1050_3K_3H OR4_GL06_SA_1050_3K_3H 82.00 0.0000 9911 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 -0.50 0.00 -0.50 10.00 --- 37.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Marciapiede A Risultati Eᴀᴠ = 11.97 lux ✔ Eᴍɪɴ = 5.51 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

2 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.75 cd/m² ✔ Uo(ʟ) = 0.65 ✔ Uʟ = 0.60 ✔ ƒᴛɪ = 8 % ✔ Rᴇɪ = 0.75 ✔
R=0.90 L=0.75

Valori di Riferimento - Classe M4 (Asciutto) Lᴀᴠ ≥  0.75 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.40 Uʟ ≥  0.60 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=3.00] m Lᴀᴠ = 0.75 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.72 Uʟ = 0.80
Oss. 2) [x=97.00 y=6.00] m Lᴀᴠ = 0.81 cd/m² Uo(ʟ) = 0.65 * Uʟ = 0.60 *
Oss.Ti 1) [x=-23.38 y=3.00] m ƒᴛɪ = 7.63 % *
Oss.Ti 2) [x=60.38 y=6.00] m ƒᴛɪ = 6.63 %
Lv = 0.11

3 - Marciapiede B Risultati Eᴀᴠ = 11.71 lux ✔ Eᴍɪɴ = 10.18 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.021 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A3+

 IPEI*<0.55...A3+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.49

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 82.00 1.00

Potenza Operativa (P) 82.00 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 82.00 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Marciapiede A 55.50 11.97
Carreggiata A 222.00 12.88
Marciapiede B 37.00 11.71

Area da Illuminare (A) 314.50 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.021 1043
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 -0.50 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_1050_3K_3H OR4_GL06_SA_1050_3K_3H
A-2 100 % 37.00 -0.50 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_1050_3K_3H OR4_GL06_SA_1050_3K_3H

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL06_SA_1050_3K_3H 100 % 0.00 -0.50 10.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 -0.50 0.00 0.0
A-2 OR4_GL06_SA_1050_3K_3H 100 % 37.00 -0.50 10.00 0.0 -0.0 0.0 37.00 -0.50 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Marciapiede A Pista Ciclo/PedonaleMarciapiede ---> 1.00 0.00 1.00 3 3 0.15 0.8000
2. Carreggiata A Carrabile 7.00 1.00 8.00 5 0.00 C2 0.0700

2.1 Corsia 1 ---> 3.50 1.00 4.50 3
2.2 Corsia 2 <--- 3.50 4.50 8.00 3

3. Corsia di Parcheggio Pista Ciclo/PedonaleMarciapiede <--- 2.00 8.00 10.00 3 3 0.00 0.8000

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL06_SA_700_3K_3G 7224.87 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL06_SA_700_3K_3G (OR4_GL06_SA_700_3K_3G)
(OR4_GL06_SA_700_3K_3G)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL06_SA_700_3K_3G OR4_GL06_SA_700_3K_3G 55.00 0.0000 7225 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 1.00 0.00 1.00 9.00 --- 35.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Marciapiede A Risultati Eᴀᴠ = 8.41 lux ✔ Eᴍɪɴ = 3.75 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

2 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.59 cd/m² ✔Uo(ʟ) = 0.73 ✔ Uʟ = 0.56 ✔ ƒᴛɪ = 5 % ✔ Rᴇɪ = 0.75 ✔
R=0.80 L=0.75

Valori di Riferimento - Classe M5 (AsciuttLᴀᴠ ≥  0.50 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.35 Uʟ ≥  0.40 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=2.75] m Lᴀᴠ = 0.59 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.73 * Uʟ = 0.73
Oss. 2) [x=95.00 y=6.25] m Lᴀᴠ = 0.63 cd/m² Uo(ʟ) = 0.73 Uʟ = 0.56 *
Oss.Ti 1) [x=-20.63 y=2.75] m ƒᴛɪ = 5.34 % *
Oss.Ti 2) [x=55.63 y=6.25] m ƒᴛɪ = 5.28 %
Lv = 0.07

3 - Corsia di Parcheggio BRisultati Eᴀᴠ = 10.43 lux ✔ Eᴍɪɴ = 8.06 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.015 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A4+

 IPEI*<0.55...A4+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.36

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 55.00 1.00

Potenza Operativa (P) 55.00 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 55.00 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Marciapiede A 35.00 8.41
Carreggiata A 245.00 10.30
Corsia di Parcheggio B 70.00 10.43

Area da Illuminare (A) 350.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.016 629
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 1.00 9.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_700_3K_3G OR4_GL06_SA_700_3K_3G
A-2 100 % 35.00 1.00 9.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_700_3K_3G OR4_GL06_SA_700_3K_3G

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL06_SA_700_3K_3G 100 % 0.00 1.00 9.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 1.00 0.00 0.0
A-2 OR4_GL06_SA_700_3K_3G 100 % 35.00 1.00 9.00 0.0 -0.0 0.0 35.00 1.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Marciapiede A Pista Ciclo/PedonaleMarciapiede ---> 1.00 0.00 1.00 3 3 0.15 0.8000
2. Corsia di Parcheggio Pista Ciclo/PedonaleMarciapiede ---> 2.00 1.00 3.00 3 3 0.00 0.8000
3. Carreggiata A Carrabile 7.00 3.00 10.00 5 0.00 C2 0.0700

3.1 Corsia 1 ---> 3.50 3.00 6.50 3
3.2 Corsia 2 <--- 3.50 6.50 10.00 3

4. Corsia di Parcheggio Pista Ciclo/PedonaleMarciapiede <--- 2.00 10.00 12.00 3 3 0.00 0.8000
5. Marciapiede B Pista Ciclo/PedonaleMarciapiede <--- 1.00 12.00 13.00 3 3 0.15 0.8000

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL06_SA_1050_3K_3A 9910.89 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL06_SA_1050_3K_3A (OR4_GL06_SA_1050_3K_3A)
(OR4_GL06_SA_1050_3K_3A)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL06_SA_1050_3K_3A OR4_GL06_SA_1050_3K_3A 82.00 0.0000 9911 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 --- 30.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Marciapiede A Risultati Eᴀᴠ = 10.99 lux ✔ Eᴍɪɴ = 7.15 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

2 - Corsia di Parcheggio ARisultati Eᴀᴠ = 11.85 lux ✔ Eᴍɪɴ = 7.34 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

3 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.59 cd/m² ✔Uo(ʟ) = 0.65 ✔ Uʟ = 0.70 ✔ ƒᴛɪ = 2 % ✔ Rᴇɪ = 0.79 ✔
R=0.91 L=0.79

Valori di Riferimento - Classe M5 (AsciuttLᴀᴠ ≥  0.50 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.35 Uʟ ≥  0.40 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=4.75] m Lᴀᴠ = 0.59 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.67 Uʟ = 0.72
Oss. 2) [x=90.00 y=8.25] m Lᴀᴠ = 0.63 cd/m² Uo(ʟ) = 0.65 * Uʟ = 0.70 *
Oss.Ti 1) [x=-28.88 y=4.75] m ƒᴛɪ = 1.89 % *
Oss.Ti 2) [x=58.88 y=8.25] m ƒᴛɪ = 1.37 %
Lv = 0.02

4 - Corsia di Parcheggio BRisultati Eᴀᴠ = 9.62 lux ✔ Eᴍɪɴ = 7.55 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

5 - Marciapiede B Risultati Eᴀᴠ = 8.23 lux ✔ Eᴍɪɴ = 7.18 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.019 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A4+

 IPEI*<0.55...A4+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.44

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 82.00 1.00

Potenza Operativa (P) 82.00 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 82.00 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Marciapiede A 30.00 10.99
Corsia di Parcheggio A 60.00 11.85
Carreggiata A 210.00 11.89
Corsia di Parcheggio B 60.00 9.62
Marciapiede B 30.00 8.23

Area da Illuminare (A) 390.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.019 841
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 0.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_1050_3K_3A OR4_GL06_SA_1050_3K_3A
A-2 100 % 30.00 0.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_1050_3K_3A OR4_GL06_SA_1050_3K_3A

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL06_SA_1050_3K_3A 100 % 0.00 0.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0
A-2 OR4_GL06_SA_1050_3K_3A 100 % 30.00 0.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 30.00 0.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Carreggiata A Carrabile 7.00 0.00 7.00 5 0.00 C2 0.0700
1.1 Corsia 1 ---> 3.50 0.00 3.50 3
1.2 Corsia 2 <--- 3.50 3.50 7.00 3

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL04_SA_700_3K_3B 4902.73 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL04_SA_700_3K_3B (OR4_GL04_SA_700_3K_3B)
(OR4_GL04_SA_700_3K_3B)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL04_SA_700_3K_3B OR4_GL04_SA_700_3K_3B 37.50 0.0000 4903 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 0.00 0.00 1.00 10.00 --- 28.00 1.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.59 cd/m² ✔ Uo(ʟ) = 0.68 ✔ Uʟ = 0.83 ✔ ƒᴛɪ = 4 % ✔ Rᴇɪ = 0.55 ✔
R=0.55 L=0.74

Valori di Riferimento - Classe M5 (Asciutto) Lᴀᴠ ≥  0.50 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.35 Uʟ ≥  0.40 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=1.75] m Lᴀᴠ = 0.59 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.68 * Uʟ = 0.83
Oss. 2) [x=88.00 y=5.25] m Lᴀᴠ = 0.61 cd/m² Uo(ʟ) = 0.70 Uʟ = 0.83 *
Oss.Ti 1) [x=-23.38 y=1.75] m ƒᴛɪ = 4.20 %
Oss.Ti 2) [x=51.38 y=5.25] m ƒᴛɪ = 4.39 % *
Lv = 0.05

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.021 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A3+

 IPEI*<0.55...A3+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.49

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 37.50 1.00

Potenza Operativa (P) 37.50 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 37.50 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Carreggiata A 196.00 9.17

Area da Illuminare (A) 196.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.021 765
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 1.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL04_SA_700_3K_3B OR4_GL04_SA_700_3K_3B
A-2 100 % 28.00 1.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL04_SA_700_3K_3B OR4_GL04_SA_700_3K_3B

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL04_SA_700_3K_3B 100 % 0.00 1.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 1.00 0.00 0.0
A-2 OR4_GL04_SA_700_3K_3B 100 % 28.00 1.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 28.00 1.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Marciapiede A Pista Ciclo/PedonaleMarciapiede ---> 1.00 0.00 1.00 3 3 0.15 0.8000
2. Carreggiata A Carrabile 7.00 1.00 8.00 5 0.00 C2 0.0700

2.1 Corsia 1 ---> 3.50 1.00 4.50 3
2.2 Corsia 2 <--- 3.50 4.50 8.00 3

3. Corsia di Parcheggio Pista Ciclo/PedonaleMarciapiede <--- 2.00 8.00 10.00 3 3 0.00 0.8000

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL06_SA_700_3K_3A 7224.87 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL06_SA_700_3K_3A (OR4_GL06_SA_700_3K_3A)
(OR4_GL06_SA_700_3K_3A)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL06_SA_700_3K_3A OR4_GL06_SA_700_3K_3A 55.00 0.0000 7225 3000 2



--Z_027_101 -Z_027 01/2023

LITESTAR 4D v.7    (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pagina 2

1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 1.00 0.00 1.00 10.00 --- 32.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Marciapiede A Risultati Eᴀᴠ = 8.11 lux ✔ Eᴍɪɴ = 4.07 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

2 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.53 cd/m² ✔Uo(ʟ) = 0.60 ✔ Uʟ = 0.60 ✔ ƒᴛɪ = 2 % ✔ Rᴇɪ = 0.68 ✔
R=0.68 L=0.83

Valori di Riferimento - Classe M5 (AsciuttLᴀᴠ ≥  0.50 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.35 Uʟ ≥  0.40 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=2.75] m Lᴀᴠ = 0.53 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.60 Uʟ = 0.67
Oss. 2) [x=92.00 y=6.25] m Lᴀᴠ = 0.56 cd/m² Uo(ʟ) = 0.60 * Uʟ = 0.60 *
Oss.Ti 1) [x=-23.38 y=2.75] m ƒᴛɪ = 1.64 %
Oss.Ti 2) [x=55.38 y=6.25] m ƒᴛɪ = 2.05 % *
Lv = 0.02

3 - Corsia di Parcheggio BRisultati Eᴀᴠ = 8.77 lux ✔ Eᴍɪɴ = 4.97 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.018 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A4+

 IPEI*<0.55...A4+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.42

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 55.00 1.00

Potenza Operativa (P) 55.00 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 55.00 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Marciapiede A 32.00 8.11
Carreggiata A 224.00 9.78
Corsia di Parcheggio B 64.00 8.77

Area da Illuminare (A) 320.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.018 688
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 1.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_700_3K_3A OR4_GL06_SA_700_3K_3A
A-2 100 % 32.00 1.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_700_3K_3A OR4_GL06_SA_700_3K_3A

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL06_SA_700_3K_3A 100 % 0.00 1.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 1.00 0.00 0.0
A-2 OR4_GL06_SA_700_3K_3A 100 % 32.00 1.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 32.00 1.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Marciapiede A Pista Ciclo/PedonaleMarciapiede ---> 1.50 0.00 1.50 3 3 0.15 0.8000
2. Carreggiata A Carrabile 6.50 1.50 8.00 5 0.00 C2 0.0700

2.1 Corsia 1 ---> 3.25 1.50 4.75 3
2.2 Corsia 2 <--- 3.25 4.75 8.00 3

3. Corsia di Parcheggio Pista Ciclo/PedonaleMarciapiede <--- 5.00 8.00 13.00 4 4 0.00 0.8000

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR5_GL12_SA_350_3K_3G 7958.40 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR5_GL12_SA_350_3K_3G (OR5_GL12_SA_350_3K_3G)
(OR5_GL12_SA_350_3K_3G)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR5_GL12_SA_350_3K_3G OR5_GL12_SA_350_3K_3G 53.50 0.0000 7958 3000 2



--Z_031 -Z_031 01/2023

LITESTAR 4D v.7    (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pagina 2

1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 1.50 0.00 1.50 10.00 --- 35.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Marciapiede A Risultati Eᴀᴠ = 8.21 lux ✔ Eᴍɪɴ = 4.24 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

2 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.58 cd/m² ✔Uo(ʟ) = 0.74 ✔ Uʟ = 0.66 ✔ ƒᴛɪ = 5 % ✔ Rᴇɪ = 0.84 ✔
R=0.84 L=1.03

Valori di Riferimento - Classe M5 (AsciuttLᴀᴠ ≥  0.50 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.35 Uʟ ≥  0.40 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=3.13] m Lᴀᴠ = 0.58 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.75 Uʟ = 0.90
Oss. 2) [x=95.00 y=6.38] m Lᴀᴠ = 0.62 cd/m² Uo(ʟ) = 0.74 * Uʟ = 0.66 *
Oss.Ti 1) [x=-23.38 y=3.13] m ƒᴛɪ = 4.77 % *
Oss.Ti 2) [x=58.38 y=6.38] m ƒᴛɪ = 4.68 %
Lv = 0.06

3 - Corsia di Parcheggio BRisultati Eᴀᴠ = 9.85 lux ✔ Eᴍɪɴ = 5.70 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.012 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A5+

 IPEI*<0.55...A5+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.28

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 53.50 1.00

Potenza Operativa (P) 53.50 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 53.50 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Marciapiede A 52.50 8.21
Carreggiata A 227.50 9.79
Corsia di Parcheggio B 175.00 9.85

Area da Illuminare (A) 455.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.012 470
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

0

2

4

6

8

10

12

14

A-1 A-2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

0

2

4

6

8

10

12

14



--Z_031 -Z_031 01/2023

LITESTAR 4D v.7    (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pagina 5

2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 1.50 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR5_GL12_SA_350_3K_3G OR5_GL12_SA_350_3K_3G
A-2 100 % 35.00 1.50 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR5_GL12_SA_350_3K_3G OR5_GL12_SA_350_3K_3G

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR5_GL12_SA_350_3K_3G 100 % 0.00 1.50 10.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 1.50 0.00 0.0
A-2 OR5_GL12_SA_350_3K_3G 100 % 35.00 1.50 10.00 0.0 -0.0 0.0 35.00 1.50 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Marciapiede A Pista Ciclo/PedonaleMarciapiede ---> 1.50 0.00 1.50 3 3 0.15 0.8000
2. Carreggiata A Carrabile 6.50 1.50 8.00 5 0.00 C2 0.0700

2.1 Corsia 1 ---> 3.25 1.50 4.75 3
2.2 Corsia 2 <--- 3.25 4.75 8.00 3

3. Corsia di Parcheggio Pista Ciclo/PedonaleMarciapiede <--- 5.00 8.00 13.00 4 4 0.00 0.8000

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL04_SA_1050_3K_3A 6563.60 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL04_SA_1050_3K_3A (OR4_GL04_SA_1050_3K_3A)
(OR4_GL04_SA_1050_3K_3A)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL04_SA_1050_3K_3A OR4_GL04_SA_1050_3K_3A 54.00 0.0000 6564 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 1.50 0.00 1.50 10.00 --- 30.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Marciapiede A Risultati Eᴀᴠ = 7.56 lux ✔ Eᴍɪɴ = 4.06 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

2 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.52 cd/m² ✔Uo(ʟ) = 0.63 ✔ Uʟ = 0.63 ✔ ƒᴛɪ = 2 % ✔ Rᴇɪ = 0.70 ✔
R=0.70 L=0.87

Valori di Riferimento - Classe M5 (AsciuttLᴀᴠ ≥  0.50 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.35 Uʟ ≥  0.40 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=3.13] m Lᴀᴠ = 0.52 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.63 * Uʟ = 0.72
Oss. 2) [x=90.00 y=6.38] m Lᴀᴠ = 0.55 cd/m² Uo(ʟ) = 0.64 Uʟ = 0.63 *
Oss.Ti 1) [x=-23.38 y=3.13] m ƒᴛɪ = 1.55 %
Oss.Ti 2) [x=53.38 y=6.38] m ƒᴛɪ = 2.08 % *
Lv = 0.02

3 - Corsia di Parcheggio BRisultati Eᴀᴠ = 7.68 lux ✔ Eᴍɪɴ = 4.93 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %



--Z_032 -Z_032 01/2023

LITESTAR 4D v.7    (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pagina 3

1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.016 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A4+

 IPEI*<0.55...A4+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.38

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 54.00 1.00

Potenza Operativa (P) 54.00 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 54.00 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Marciapiede A 45.00 7.56
Carreggiata A 195.00 9.48
Corsia di Parcheggio B 150.00 7.68

Area da Illuminare (A) 390.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.016 554
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 1.50 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL04_SA_1050_3K_3A OR4_GL04_SA_1050_3K_3A
A-2 100 % 30.00 1.50 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL04_SA_1050_3K_3A OR4_GL04_SA_1050_3K_3A

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL04_SA_1050_3K_3A 100 % 0.00 1.50 10.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 1.50 0.00 0.0
A-2 OR4_GL04_SA_1050_3K_3A 100 % 30.00 1.50 10.00 0.0 -0.0 0.0 30.00 1.50 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Carreggiata A Carrabile 4.00 0.00 4.00 3 0.00 C2 0.0700
1.1 Corsia 1 ---> 2.00 0.00 2.00 3
1.2 Corsia 2 ---> 2.00 2.00 4.00 3

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL06_SA_350_3K_3B 4091.35 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL06_SA_350_3K_3B (OR4_GL06_SA_350_3K_3B)
(OR4_GL06_SA_350_3K_3B)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL06_SA_350_3K_3B OR4_GL06_SA_350_3K_3B 27.50 0.0000 4091 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 0.00 0.00 2.00 9.00 --- 30.00 2.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.54 cd/m² ✔ Uo(ʟ) = 0.66 ✔ Uʟ = 0.88 ✔ ƒᴛɪ = 5 % ✔ Rᴇɪ = 0.55 ✔
R=0.55 L=1.01

Valori di Riferimento - Classe M5 (Asciutto) Lᴀᴠ ≥  0.50 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.35 Uʟ ≥  0.40 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=1.00] m Lᴀᴠ = 0.54 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.73 Uʟ = 0.88 *
Oss. 2) [x=-60.00 y=3.00] m Lᴀᴠ = 0.54 cd/m² Uo(ʟ) = 0.66 * Uʟ = 0.89
Oss.Ti 1) [x=-20.63 y=1.00] m ƒᴛɪ = 4.71 % *
Oss.Ti 2) [x=-20.63 y=3.00] m ƒᴛɪ = 4.66 %
Lv = 0.05

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %



--Z_034 -Z_034 01/2023

LITESTAR 4D v.7    (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pagina 3

1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.031 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A+

 IPEI*<0.55...An+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.73

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 27.50 1.00

Potenza Operativa (P) 27.50 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 27.50 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Carreggiata A 120.00 7.34

Area da Illuminare (A) 120.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.031 917
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 2.00 9.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_350_3K_3B OR4_GL06_SA_350_3K_3B
A-2 100 % 30.00 2.00 9.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_350_3K_3B OR4_GL06_SA_350_3K_3B

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL06_SA_350_3K_3B 100 % 0.00 2.00 9.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 2.00 0.00 0.0
A-2 OR4_GL06_SA_350_3K_3B 100 % 30.00 2.00 9.00 0.0 -0.0 0.0 30.00 2.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Carreggiata A Carrabile 4.00 0.00 4.00 3 0.00 C2 0.0700
1.1 Corsia 1 ---> 2.00 0.00 2.00 3
1.2 Corsia 2 ---> 2.00 2.00 4.00 3

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL04_SA_350_3K_3B 2752.96 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL04_SA_350_3K_3B (OR4_GL04_SA_350_3K_3B)
(OR4_GL04_SA_350_3K_3B)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL04_SA_350_3K_3B OR4_GL04_SA_350_3K_3B 19.00 0.0000 2753 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 --- 28.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.54 cd/m² ✔ Uo(ʟ) = 0.43 ✔ Uʟ = 0.45 ✔ ƒᴛɪ = 8 % ✔ Rᴇɪ = 0.69 ✔
R=0.69 L=0.72

Valori di Riferimento - Classe M5 (Asciutto) Lᴀᴠ ≥  0.50 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.35 Uʟ ≥  0.40 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=1.00] m Lᴀᴠ = 0.54 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.43 * Uʟ = 0.45 *
Oss. 2) [x=-60.00 y=3.00] m Lᴀᴠ = 0.56 cd/m² Uo(ʟ) = 0.44 Uʟ = 0.46
Oss.Ti 1) [x=-12.38 y=1.00] m ƒᴛɪ = 8.31 % *
Oss.Ti 2) [x=-12.38 y=3.00] m ƒᴛɪ = 6.42 %
Lv = 0.09

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.020 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A3+

 IPEI*<0.55...A3+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.46

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 19.00 1.00

Potenza Operativa (P) 19.00 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 19.00 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Carreggiata A 112.00 8.57

Area da Illuminare (A) 112.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.020 679
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 0.00 6.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL04_SA_350_3K_3B OR4_GL04_SA_350_3K_3B
A-2 100 % 28.00 0.00 6.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL04_SA_350_3K_3B OR4_GL04_SA_350_3K_3B

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL04_SA_350_3K_3B 100 % 0.00 0.00 6.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0
A-2 OR4_GL04_SA_350_3K_3B 100 % 28.00 0.00 6.00 0.0 -0.0 0.0 28.00 0.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Carreggiata A Carrabile 6.50 0.00 6.50 5 0.00 C2 0.0700
1.1 Corsia 1 ---> 3.25 0.00 3.25 3
1.2 Corsia 2 <--- 3.25 3.25 6.50 3

2. Marciapiede B Pista Ciclo/Pedonale Marciapiede <--- 1.50 6.50 8.00 3 3 0.15 0.8000

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL06_SA_350_3K_3E 4050.43 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL06_SA_350_3K_3E (OR4_GL06_SA_350_3K_3E)
(OR4_GL06_SA_350_3K_3E)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL06_SA_350_3K_3E OR4_GL06_SA_350_3K_3E 27.50 0.0000 4050 3000 2



--Z_054 -Z_054 01/2023

LITESTAR 4D v.7    (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pagina 2

1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 --- 25.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.51 cd/m² ✔ Uo(ʟ) = 0.59 ✔ Uʟ = 0.58 ✔ ƒᴛɪ = 4 % ✔ Rᴇɪ = 0.38 ✔
R=0.38 L=0.79

Valori di Riferimento - Classe M5 (Asciutto) Lᴀᴠ ≥  0.50 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.35 Uʟ ≥  0.40 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=1.63] m Lᴀᴠ = 0.51 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.65 Uʟ = 0.58 *
Oss. 2) [x=85.00 y=4.88] m Lᴀᴠ = 0.55 cd/m² Uo(ʟ) = 0.59 * Uʟ = 0.69
Oss.Ti 1) [x=-23.38 y=1.63] m ƒᴛɪ = 3.25 %
Oss.Ti 2) [x=48.38 y=4.88] m ƒᴛɪ = 3.77 % *
Lv = 0.04

2 - Marciapiede B Risultati Eᴀᴠ = 7.62 lux ✔ Eᴍɪɴ = 6.19 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.018 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A4+

 IPEI*<0.55...A4+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.41

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 27.50 1.00

Potenza Operativa (P) 27.50 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 27.50 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Carreggiata A 162.50 7.86
Marciapiede B 37.50 7.62

Area da Illuminare (A) 200.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.018 550
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

0

2

4

6

8

10

A-1 A-

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

0

2

4

6

8

10



--Z_054 -Z_054 01/2023

LITESTAR 4D v.7    (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pagina 5

2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 0.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_350_3K_3E OR4_GL06_SA_350_3K_3E
A-2 100 % 25.00 0.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_350_3K_3E OR4_GL06_SA_350_3K_3E

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL06_SA_350_3K_3E 100 % 0.00 0.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0
A-2 OR4_GL06_SA_350_3K_3E 100 % 25.00 0.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 25.00 0.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Marciapiede A Pista Ciclo/Pedonale Marciapiede ---> 1.00 0.00 1.00 3 3 0.15 0.8000
2. Carreggiata A Carrabile 7.00 1.00 8.00 5 0.00 C2 0.0700

2.1 Corsia 1 ---> 3.50 1.00 4.50 3
2.2 Corsia 2 <--- 3.50 4.50 8.00 3

3. Marciapiede B Pista Ciclo/Pedonale Marciapiede <--- 1.00 8.00 9.00 3 3 0.15 0.8000

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL06_SA_700_3K_3G 7224.87 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL06_SA_700_3K_3G (OR4_GL06_SA_700_3K_3G)
(OR4_GL06_SA_700_3K_3G)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL06_SA_700_3K_3G OR4_GL06_SA_700_3K_3G 55.00 0.0000 7225 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 1.00 0.00 1.00 10.00 --- 35.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Marciapiede A Risultati Eᴀᴠ = 7.60 lux ✔ Eᴍɪɴ = 3.90 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

2 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.53 cd/m² ✔ Uo(ʟ) = 0.76 ✔ Uʟ = 0.62 ✔ ƒᴛɪ = 5 % ✔ Rᴇɪ = 0.83 ✔
R=0.83 L=0.92

Valori di Riferimento - Classe M5 (Asciutto) Lᴀᴠ ≥  0.50 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.35 Uʟ ≥  0.40 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=2.75] m Lᴀᴠ = 0.53 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.76 Uʟ = 0.89
Oss. 2) [x=95.00 y=6.25] m Lᴀᴠ = 0.57 cd/m² Uo(ʟ) = 0.76 * Uʟ = 0.62 *
Oss.Ti 1) [x=-23.38 y=2.75] m ƒᴛɪ = 4.62 % *
Oss.Ti 2) [x=58.38 y=6.25] m ƒᴛɪ = 4.53 %
Lv = 0.05

3 - Marciapiede B Risultati Eᴀᴠ = 11.14 lux ✔ Eᴍɪɴ = 9.59 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.019 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A4+

 IPEI*<0.55...A4+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.44

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 55.00 1.00

Potenza Operativa (P) 55.00 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 55.00 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Marciapiede A 35.00 7.60
Carreggiata A 245.00 9.07
Marciapiede B 35.00 11.14

Area da Illuminare (A) 315.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.019 698
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 1.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_700_3K_3G OR4_GL06_SA_700_3K_3G
A-2 100 % 35.00 1.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_700_3K_3G OR4_GL06_SA_700_3K_3G

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL06_SA_700_3K_3G 100 % 0.00 1.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 1.00 0.00 0.0
A-2 OR4_GL06_SA_700_3K_3G 100 % 35.00 1.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 35.00 1.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Marciapiede A Pista Ciclo/Pedonale Marciapiede ---> 1.00 0.00 1.00 3 3 0.15 0.8000
2. Carreggiata A Carrabile 6.00 1.00 7.00 4 0.00 C2 0.0700

2.1 Corsia 1 ---> 3.00 1.00 4.00 3
2.2 Corsia 2 <--- 3.00 4.00 7.00 3

3. Marciapiede B Pista Ciclo/Pedonale Marciapiede <--- 1.00 7.00 8.00 3 3 0.15 0.8000

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL06_SA_1050_3K_3H 9910.89 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL06_SA_1050_3K_3H (OR4_GL06_SA_1050_3K_3H)
(OR4_GL06_SA_1050_3K_3H)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL06_SA_1050_3K_3H OR4_GL06_SA_1050_3K_3H 82.00 0.0000 9911 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 --- 35.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Marciapiede A Risultati Eᴀᴠ = 12.13 lux ✔ Eᴍɪɴ = 6.15 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

2 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.82 cd/m² ✔ Uo(ʟ) = 0.70 ✔ Uʟ = 0.68 ✔ ƒᴛɪ = 7 % ✔ Rᴇɪ = 0.83 ✔
R=0.83 L=0.88

Valori di Riferimento - Classe M4 (Asciutto) Lᴀᴠ ≥  0.75 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.40 Uʟ ≥  0.60 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=2.50] m Lᴀᴠ = 0.82 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.77 Uʟ = 0.82
Oss. 2) [x=95.00 y=5.50] m Lᴀᴠ = 0.89 cd/m² Uo(ʟ) = 0.70 * Uʟ = 0.68 *
Oss.Ti 1) [x=-23.38 y=2.50] m ƒᴛɪ = 6.91 % *
Oss.Ti 2) [x=58.38 y=5.50] m ƒᴛɪ = 6.28 %
Lv = 0.11

3 - Marciapiede B Risultati Eᴀᴠ = 13.81 lux ✔ Eᴍɪɴ = 12.42 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.022 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A3+

 IPEI*<0.55...A3+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.52

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 82.00 1.00

Potenza Operativa (P) 82.00 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 82.00 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Marciapiede A 35.00 12.13
Carreggiata A 210.00 13.42
Marciapiede B 35.00 13.81

Area da Illuminare (A) 280.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.022 1171
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 0.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_1050_3K_3H OR4_GL06_SA_1050_3K_3H
A-2 100 % 35.00 0.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_1050_3K_3H OR4_GL06_SA_1050_3K_3H

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL06_SA_1050_3K_3H 100 % 0.00 0.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0
A-2 OR4_GL06_SA_1050_3K_3H 100 % 35.00 0.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 35.00 0.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Marciapiede A Pista Ciclo/Pedonale Marciapiede ---> 1.00 0.00 1.00 3 3 0.15 0.8000
2. Carreggiata A Carrabile 6.00 1.00 7.00 4 0.00 C2 0.0700

2.1 Corsia 1 ---> 3.00 1.00 4.00 3
2.2 Corsia 2 <--- 3.00 4.00 7.00 3

3. Marciapiede B Pista Ciclo/Pedonale Marciapiede <--- 1.00 7.00 8.00 3 3 0.15 0.8000

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL04_SA_1050_3K_3G 6563.60 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL04_SA_1050_3K_3G (OR4_GL04_SA_1050_3K_3G)
(OR4_GL04_SA_1050_3K_3G)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL04_SA_1050_3K_3G OR4_GL04_SA_1050_3K_3G 54.00 0.0000 6564 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 1.00 0.00 2.00 10.00 --- 29.00 1.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Marciapiede A Risultati Eᴀᴠ = 7.59 lux ✔ Eᴍɪɴ = 5.01 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

2 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.57 cd/m² ✔ Uo(ʟ) = 0.76 ✔ Uʟ = 0.78 ✔ ƒᴛɪ = 4 % ✔ Rᴇɪ = 0.76 ✔
R=0.76 L=1.30

Valori di Riferimento - Classe M5 (Asciutto) Lᴀᴠ ≥  0.50 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.35 Uʟ ≥  0.40 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=2.50] m Lᴀᴠ = 0.57 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.76 * Uʟ = 0.82
Oss. 2) [x=89.00 y=5.50] m Lᴀᴠ = 0.60 cd/m² Uo(ʟ) = 0.81 Uʟ = 0.78 *
Oss.Ti 1) [x=-23.38 y=2.50] m ƒᴛɪ = 4.47 % *
Oss.Ti 2) [x=52.38 y=5.50] m ƒᴛɪ = 3.83 %
Lv = 0.05

3 - Marciapiede B Risultati Eᴀᴠ = 12.16 lux ✔ Eᴍɪɴ = 9.45 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.025 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A++

 IPEI*<0.55...An+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.59

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 54.00 1.00

Potenza Operativa (P) 54.00 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 54.00 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Marciapiede A 29.00 7.59
Carreggiata A 174.00 8.89
Marciapiede B 29.00 12.16

Area da Illuminare (A) 232.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.025 931
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 2.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL04_SA_1050_3K_3G OR4_GL04_SA_1050_3K_3G
A-2 100 % 29.00 2.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL04_SA_1050_3K_3G OR4_GL04_SA_1050_3K_3G

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL04_SA_1050_3K_3G 100 % 0.00 2.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 2.00 0.00 0.0
A-2 OR4_GL04_SA_1050_3K_3G 100 % 29.00 2.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 29.00 2.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Marciapiede A Pista Ciclo/Pedonale Marciapiede ---> 1.00 0.00 1.00 3 3 0.15 0.8000
2. Carreggiata A Carrabile Corsia ---> 5.00 1.00 6.00 4 3 0.00 C2 0.0700
3. Marciapiede B Pista Ciclo/Pedonale Marciapiede ---> 2.00 6.00 8.00 3 3 0.15 0.8000

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL04_SA_700_3K_3A 4853.71 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL04_SA_700_3K_3A (OR4_GL04_SA_700_3K_3A)
(OR4_GL04_SA_700_3K_3A)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL04_SA_700_3K_3A OR4_GL04_SA_700_3K_3A 37.50 0.0000 4854 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 1.00 0.00 1.00 8.00 --- 28.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Marciapiede A Risultati Eᴀᴠ = 7.66 lux ✔ Eᴍɪɴ = 3.51 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

2 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.53 cd/m² ✔ Uo(ʟ) = 0.62 ✔ Uʟ = 0.60 ✔ ƒᴛɪ = 2 % ✔ Rᴇɪ = 0.55 ✔
R=0.55 L=0.77

Valori di Riferimento - Classe M5 (Asciutto) Lᴀᴠ ≥  0.50 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.35 Uʟ ≥  0.40 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=3.50] m Lᴀᴠ = 0.53 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.62 * Uʟ = 0.60 *
Oss.Ti [x=-17.88 y=3.50] m ƒᴛɪ = 2.36 % *
Lv = 0.03

3 - Marciapiede B Risultati Eᴀᴠ = 8.79 lux ✔ Eᴍɪɴ = 4.43 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.019 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A4+

 IPEI*<0.55...A4+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.43

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 37.50 1.00

Potenza Operativa (P) 37.50 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 37.50 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Marciapiede A 28.00 7.66
Carreggiata A 140.00 9.43
Marciapiede B 56.00 8.79

Area da Illuminare (A) 224.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.019 670
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 1.00 8.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL04_SA_700_3K_3A OR4_GL04_SA_700_3K_3A
A-2 100 % 28.00 1.00 8.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL04_SA_700_3K_3A OR4_GL04_SA_700_3K_3A

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL04_SA_700_3K_3A 100 % 0.00 1.00 8.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 1.00 0.00 0.0
A-2 OR4_GL04_SA_700_3K_3A 100 % 28.00 1.00 8.00 0.0 -0.0 0.0 28.00 1.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Marciapiede A Pista Ciclo/Pedonale Marciapiede ---> 2.00 0.00 2.00 3 3 0.15 0.8000
2. Carreggiata A Carrabile 7.00 2.00 9.00 5 0.00 C2 0.0700

2.1 Corsia 1 ---> 3.50 2.00 5.50 3
2.2 Corsia 2 <--- 3.50 5.50 9.00 3

3. Marciapiede B Pista Ciclo/Pedonale Marciapiede <--- 2.00 9.00 11.00 3 3 0.15 0.8000

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL06_SA_1050_3K_3G 9910.89 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL06_SA_1050_3K_3G (OR4_GL06_SA_1050_3K_3G)
(OR4_GL06_SA_1050_3K_3G)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL06_SA_1050_3K_3G OR4_GL06_SA_1050_3K_3G 82.00 0.0000 9911 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 2.00 0.00 2.00 10.00 --- 45.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Marciapiede A Risultati Eᴀᴠ = 7.76 lux ✔ Eᴍɪɴ = 2.90 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

2 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.57 cd/m² ✔ Uo(ʟ) = 0.55 ✔ Uʟ = 0.42 ✔ ƒᴛɪ = 6 % ✔ Rᴇɪ = 0.82 ✔
R=0.82 L=0.92

Valori di Riferimento - Classe M5 (Asciutto) Lᴀᴠ ≥  0.50 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.35 Uʟ ≥  0.40 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=3.75] m Lᴀᴠ = 0.57 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.58 Uʟ = 0.49
Oss. 2) [x=105.00 y=7.25] m Lᴀᴠ = 0.61 cd/m² Uo(ʟ) = 0.55 * Uʟ = 0.42 *
Oss.Ti 1) [x=-23.38 y=3.75] m ƒᴛɪ = 5.95 % *
Oss.Ti 2) [x=68.38 y=7.25] m ƒᴛɪ = 5.87 %
Lv = 0.07

3 - Marciapiede B Risultati Eᴀᴠ = 11.26 lux ✔ Eᴍɪɴ = 6.95 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.017 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A4+

 IPEI*<0.55...A4+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.40

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 82.00 1.00

Potenza Operativa (P) 82.00 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 82.00 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Marciapiede A 90.00 7.76
Carreggiata A 315.00 9.68
Marciapiede B 90.00 11.26

Area da Illuminare (A) 495.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.017 663
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 2.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_1050_3K_3G OR4_GL06_SA_1050_3K_3G
A-2 100 % 45.00 2.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_1050_3K_3G OR4_GL06_SA_1050_3K_3G

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL06_SA_1050_3K_3G 100 % 0.00 2.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 2.00 0.00 0.0
A-2 OR4_GL06_SA_1050_3K_3G 100 % 45.00 2.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 45.00 2.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Marciapiede A Pista Ciclo/Pedonale Marciapiede ---> 1.00 0.00 1.00 3 3 0.15 0.8000
2. Carreggiata A Carrabile 6.00 1.00 7.00 4 0.00 C2 0.0700

2.1 Corsia 1 ---> 3.00 1.00 4.00 3
2.2 Corsia 2 <--- 3.00 4.00 7.00 3

3. Marciapiede B Pista Ciclo/Pedonale Marciapiede <--- 1.00 7.00 8.00 3 3 0.15 0.8000

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL04_SA_700_3K_3B 4902.73 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL04_SA_700_3K_3B (OR4_GL04_SA_700_3K_3B)
(OR4_GL04_SA_700_3K_3B)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL04_SA_700_3K_3B OR4_GL04_SA_700_3K_3B 37.50 0.0000 4903 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 1.00 0.00 1.00 12.00 --- 25.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Marciapiede A Risultati Eᴀᴠ = 7.98 lux ✔ Eᴍɪɴ = 6.06 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

2 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.57 cd/m² ✔ Uo(ʟ) = 0.73 ✔ Uʟ = 0.81 ✔ ƒᴛɪ = 3 % ✔ Rᴇɪ = 0.76 ✔
R=0.76 L=0.84

Valori di Riferimento - Classe M5 (Asciutto) Lᴀᴠ ≥  0.50 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.35 Uʟ ≥  0.40 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=2.50] m Lᴀᴠ = 0.57 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.73 * Uʟ = 0.81 *
Oss. 2) [x=85.00 y=5.50] m Lᴀᴠ = 0.60 cd/m² Uo(ʟ) = 0.74 Uʟ = 0.85
Oss.Ti 1) [x=-28.88 y=2.50] m ƒᴛɪ = 2.80 %
Oss.Ti 2) [x=53.88 y=5.50] m ƒᴛɪ = 3.07 % *
Lv = 0.04

3 - Marciapiede B Risultati Eᴀᴠ = 8.08 lux ✔ Eᴍɪɴ = 7.05 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.022 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A3+

 IPEI*<0.55...A3+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.50

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 37.50 1.00

Potenza Operativa (P) 37.50 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 37.50 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Marciapiede A 25.00 7.98
Carreggiata A 150.00 8.87
Marciapiede B 25.00 8.08

Area da Illuminare (A) 200.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.022 750
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 1.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL04_SA_700_3K_3B OR4_GL04_SA_700_3K_3B
A-2 100 % 25.00 1.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL04_SA_700_3K_3B OR4_GL04_SA_700_3K_3B

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL04_SA_700_3K_3B 100 % 0.00 1.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 1.00 0.00 0.0
A-2 OR4_GL04_SA_700_3K_3B 100 % 25.00 1.00 12.00 0.0 -0.0 0.0 25.00 1.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Carreggiata A Carrabile 6.00 0.00 6.00 4 0.00 C2 0.0700
1.1 Corsia 1 ---> 3.00 0.00 3.00 3
1.2 Corsia 2 <--- 3.00 3.00 6.00 3

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL06_SA_1050_3K_3B 10011.00 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL06_SA_1050_3K_3B (OR4_GL06_SA_1050_3K_3B)
(OR4_GL06_SA_1050_3K_3B)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL06_SA_1050_3K_3B OR4_GL06_SA_1050_3K_3B 82.00 0.0000 10011 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 -1.00 0.00 -1.00 10.00 --- 36.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.86 cd/m² ✔ Uo(ʟ) = 0.61 ✔ Uʟ = 0.75 ✔ ƒᴛɪ = 6 % ✔ Rᴇɪ = 0.73 ✔
R=0.85 L=0.73

Valori di Riferimento - Classe M4 (Asciutto) Lᴀᴠ ≥  0.75 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.40 Uʟ ≥  0.60 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=1.50] m Lᴀᴠ = 0.86 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.61 * Uʟ = 0.75 *
Oss. 2) [x=96.00 y=4.50] m Lᴀᴠ = 0.92 cd/m² Uo(ʟ) = 0.62 Uʟ = 0.80
Oss.Ti 1) [x=-23.38 y=1.50] m ƒᴛɪ = 6.01 % *
Oss.Ti 2) [x=59.38 y=4.50] m ƒᴛɪ = 5.04 %
Lv = 0.10

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.026 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A++

 IPEI*<0.55...An+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.63

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 82.00 1.00

Potenza Operativa (P) 82.00 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 82.00 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Carreggiata A 216.00 14.38

Area da Illuminare (A) 216.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.026 1519
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 -1.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_1050_3K_3B OR4_GL06_SA_1050_3K_3B
A-2 100 % 36.00 -1.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_1050_3K_3B OR4_GL06_SA_1050_3K_3B

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL06_SA_1050_3K_3B 100 % 0.00 -1.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 -1.00 0.00 0.0
A-2 OR4_GL06_SA_1050_3K_3B 100 % 36.00 -1.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 36.00 -1.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Marciapiede APista Ciclo/Pedonale Marciapiede ---> 3.00 0.00 3.00 3 3 0.15 0.8000
2. Carreggiata A Carrabile 7.00 3.00 10.00 5 0.00 C2 0.0700

2.1 Corsia 1 ---> 3.50 3.00 6.50 3
2.2 Corsia 2 <--- 3.50 6.50 10.00 3

3. Marciapiede BPista Ciclo/Pedonale Marciapiede <--- 1.00 10.00 11.00 3 3 0.15 0.8000

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL06_SA_700_3K_3A 7224.87 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL06_SA_700_3K_3A (OR4_GL06_SA_700_3K_3A)
(OR4_GL06_SA_700_3K_3A)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL06_SA_700_3K_3A OR4_GL06_SA_700_3K_3A 55.00 0.0000 7225 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 1.00 0.00 1.00 8.00 --- 31.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Marciapiede A Risultati Eᴀᴠ = 11.72 lux ✔ Eᴍɪɴ = 4.25 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

2 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.56 cd/m² ✔ Uo(ʟ) = 0.45 ✔ Uʟ = 0.41 ✔ ƒᴛɪ = 3 % ✔ Rᴇɪ = 0.52 ✔
R=0.87 L=0.52

Valori di Riferimento - Classe M5 (Asciutto) Lᴀᴠ ≥  0.50 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.35 Uʟ ≥  0.40 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=4.75] m Lᴀᴠ = 0.56 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.46 Uʟ = 0.41 *
Oss. 2) [x=91.00 y=8.25] m Lᴀᴠ = 0.59 cd/m² Uo(ʟ) = 0.45 * Uʟ = 0.49
Oss.Ti 1) [x=-17.88 y=4.75] m ƒᴛɪ = 3.43 % *
Oss.Ti 2) [x=48.88 y=8.25] m ƒᴛɪ = 2.13 %
Lv = 0.04

3 - Marciapiede B Risultati Eᴀᴠ = 6.94 lux ✘ Eᴍɪɴ = 3.78 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.014 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A5+

 IPEI*<0.55...A5+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.34

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 55.00 1.00

Potenza Operativa (P) 55.00 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 55.00 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Marciapiede A 93.00 11.72
Carreggiata A 217.00 11.54
Marciapiede B 31.00 6.94

Area da Illuminare (A) 341.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.014 645
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 1.00 8.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_700_3K_3A OR4_GL06_SA_700_3K_3A
A-2 100 % 31.00 1.00 8.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_700_3K_3A OR4_GL06_SA_700_3K_3A

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL06_SA_700_3K_3A 100 % 0.00 1.00 8.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 1.00 0.00 0.0
A-2 OR4_GL06_SA_700_3K_3A 100 % 31.00 1.00 8.00 0.0 -0.0 0.0 31.00 1.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Corsia di Parcheggio APista Ciclo/PedonaleMarciapiede ---> 2.00 0.00 2.00 3 3 0.00 0.8000
2. Carreggiata A Carrabile 7.00 2.00 9.00 5 0.00 C2 0.0700

2.1 Corsia 1 ---> 3.50 2.00 5.50 3
2.2 Corsia 2 <--- 3.50 5.50 9.00 3

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL04_SA_1050_3K_3B 6629.90 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL04_SA_1050_3K_3B (OR4_GL04_SA_1050_3K_3B)
(OR4_GL04_SA_1050_3K_3B)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL04_SA_1050_3K_3B OR4_GL04_SA_1050_3K_3B 54.00 0.0000 6630 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 --- 35.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Corsia di Parcheggio ARisultati Eᴀᴠ = 10.21 lux ✔ Eᴍɪɴ = 5.21 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

2 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.50 cd/m² ✔Uo(ʟ) = 0.54 ✔ Uʟ = 0.81 ✔ ƒᴛɪ = 7 % ✔ Rᴇɪ = 0.62 ✔
R=0.94 L=0.62

Valori di Riferimento - Classe M5 (AsciuttLᴀᴠ ≥  0.50 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.35 Uʟ ≥  0.40 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=3.75] m Lᴀᴠ = 0.50 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.57 Uʟ = 0.82
Oss. 2) [x=95.00 y=7.25] m Lᴀᴠ = 0.54 cd/m² Uo(ʟ) = 0.54 * Uʟ = 0.81 *
Oss.Ti 1) [x=-23.38 y=3.75] m ƒᴛɪ = 6.75 % *
Oss.Ti 2) [x=58.38 y=7.25] m ƒᴛɪ = 3.74 %
Lv = 0.07

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.019 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A4+

 IPEI*<0.55...A4+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.43

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 54.00 1.00

Potenza Operativa (P) 54.00 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 54.00 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Corsia di Parcheggio A 70.00 10.21
Carreggiata A 245.00 8.96

Area da Illuminare (A) 315.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.019 686
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 0.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL04_SA_1050_3K_3B OR4_GL04_SA_1050_3K_3B
A-2 100 % 35.00 0.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL04_SA_1050_3K_3B OR4_GL04_SA_1050_3K_3B

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL04_SA_1050_3K_3B 100 % 0.00 0.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0
A-2 OR4_GL04_SA_1050_3K_3B 100 % 35.00 0.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 35.00 0.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Marciapiede A Pista Ciclo/Pedonale Marciapiede ---> 1.00 0.00 1.00 3 3 0.15 0.8000
2. Carreggiata A Carrabile 7.00 1.00 8.00 5 0.00 C2 0.0700

2.1 Corsia 1 ---> 3.50 1.00 4.50 3
2.2 Corsia 2 <--- 3.50 4.50 8.00 3

3. Marciapiede B Pista Ciclo/Pedonale Marciapiede <--- 3.00 8.00 11.00 3 3 0.15 0.8000

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL06_SA_525_3K_3A 5748.63 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL06_SA_525_3K_3A (OR4_GL06_SA_525_3K_3A)
(OR4_GL06_SA_525_3K_3A)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL06_SA_525_3K_3A OR4_GL06_SA_525_3K_3A 41.00 0.0000 5749 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 1.00 0.00 1.00 8.00 --- 30.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Marciapiede A Risultati Eᴀᴠ = 8.49 lux ✔ Eᴍɪɴ = 3.50 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

2 - Carreggiata A Risultati Lᴀᴠ = 0.54 cd/m² ✔ Uo(ʟ) = 0.48 ✔ Uʟ = 0.44 ✔ ƒᴛɪ = 2 % ✔ Rᴇɪ = 0.64 ✔
R=0.64 L=0.67

Valori di Riferimento - Classe M5 (Asciutto) Lᴀᴠ ≥  0.50 cd/m² Uo(ʟ) ≥  0.35 Uʟ ≥  0.40 ƒᴛɪ ≤  15 % Rᴇɪ ≥  0.30

Oss. 1) [x=-60.00 y=2.75] m Lᴀᴠ = 0.54 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.49 Uʟ = 0.44 *
Oss. 2) [x=90.00 y=6.25] m Lᴀᴠ = 0.56 cd/m² Uo(ʟ) = 0.48 * Uʟ = 0.45
Oss.Ti 1) [x=-17.88 y=2.75] m ƒᴛɪ = 2.17 %
Oss.Ti 2) [x=47.88 y=6.25] m ƒᴛɪ = 2.22 % *
Lv = 0.03

3 - Marciapiede B Risultati Eᴀᴠ = 6.96 lux ✘ Eᴍɪɴ = 3.60 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.014 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A5+

 IPEI*<0.55...A5+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.32

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 41.00 1.00

Potenza Operativa (P) 41.00 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 41.00 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Marciapiede A 30.00 8.49
Carreggiata A 210.00 10.18
Marciapiede B 90.00 6.96

Area da Illuminare (A) 330.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.014 497
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 1.00 8.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_525_3K_3A OR4_GL06_SA_525_3K_3A
A-2 100 % 30.00 1.00 8.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL06_SA_525_3K_3A OR4_GL06_SA_525_3K_3A

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL06_SA_525_3K_3A 100 % 0.00 1.00 8.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 1.00 0.00 0.0
A-2 OR4_GL06_SA_525_3K_3A 100 % 30.00 1.00 8.00 0.0 -0.0 0.0 30.00 1.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Carreggiata A Carrabile Corsia ---> 2.50 0.00 2.50 3 3 0.00 C2 0.0700

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL02_SA_525_3K_3H 1945.11 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL02_SA_525_3K_3H (OR4_GL02_SA_525_3K_3H)
(OR4_GL02_SA_525_3K_3H)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL02_SA_525_3K_3H OR4_GL02_SA_525_3K_3H 15.50 0.0000 1945 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 --- 24.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Carreggiata A Risultati Eᴀᴠ = 9.24 lux ✔ Eᴍɪɴ = 1.86 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

Oss. 1) [x=-60.00 y=1.25] m Lᴀᴠ = 0.62 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.37 * Uʟ = 0.25 *
Oss.Ti [x=-6.88 y=1.25] m ƒᴛɪ = 20.58 % *
Lv = 0.26

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.028 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A+

 IPEI*<0.55...An+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.68

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 15.50 1.00

Potenza Operativa (P) 15.50 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 15.50 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Carreggiata A 60.00 9.24

Area da Illuminare (A) 60.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.028 1033
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 0.00 4.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL02_SA_525_3K_3H OR4_GL02_SA_525_3K_3H
A-2 100 % 24.00 0.00 4.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL02_SA_525_3K_3H OR4_GL02_SA_525_3K_3H

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL02_SA_525_3K_3H 100 % 0.00 0.00 4.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0
A-2 OR4_GL02_SA_525_3K_3H 100 % 24.00 0.00 4.00 0.0 -0.0 0.0 24.00 0.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Carreggiata A Carrabile Corsia ---> 2.00 0.00 2.00 3 3 0.00 C2 0.0700

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights VB4_GL02_SA_350_3K_2B 1362.71 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
VB4_GL02_SA_350_3K_2B (VB4_GL02_SA_350_3K_2B)
(VB4_GL02_SA_350_3K_2B)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A VB4_GL02_SA_350_3K_2B VB4_GL02_SA_350_3K_2B 11.00 0.0000 1363 3000 2



--CP_202 -CP_202 01/2023

LITESTAR 4D v.7    (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pagina 2

1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 --- 12.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Carreggiata A Risultati Eᴀᴠ = 11.8 lux ✔ Eᴍɪɴ = 7.45 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P2 Eᴀᴠ ≥  10.0 lux Eᴍɪɴ ≥  2.00 lux

Oss. 1) [x=-60.00 y=1.00] m Lᴀᴠ = 1.03 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.54 * Uʟ = 0.74 *
Oss.Ti [x=-4.13 y=1.00] m ƒᴛɪ = 25.14 % *
Lv = 0.47

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.039 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

B

 IPEI*<0.55...An+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 1.00

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 11.00 1.00

Potenza Operativa (P) 11.00 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 11.00 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Carreggiata A 24.00 11.77

Area da Illuminare (A) 24.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.039 1833
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 0.00 3.00 0.0 -0.0 0.0 VB4_GL02_SA_350_3K_2B VB4_GL02_SA_350_3K_2B
A-2 100 % 12.00 0.00 3.00 0.0 -0.0 0.0 VB4_GL02_SA_350_3K_2B VB4_GL02_SA_350_3K_2B

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 VB4_GL02_SA_350_3K_2B 100 % 0.00 0.00 3.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0
A-2 VB4_GL02_SA_350_3K_2B 100 % 12.00 0.00 3.00 0.0 -0.0 0.0 12.00 0.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Carreggiata A Carrabile Corsia ---> 2.00 0.00 2.00 3 3 0.00 C2 0.0700

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights VB4_GL02_SA_350_3K_2B 1362.71 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
VB4_GL02_SA_350_3K_2B (VB4_GL02_SA_350_3K_2B)
(VB4_GL02_SA_350_3K_2B)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A VB4_GL02_SA_350_3K_2B VB4_GL02_SA_350_3K_2B 11.00 0.0000 1363 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 --- 10.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Carreggiata A Risultati Eᴀᴠ = 11.00 lux ✔ Eᴍɪɴ = 7.91 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

Oss. 1) [x=-60.00 y=1.00] m Lᴀᴠ = 1.01 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.65 * Uʟ = 0.74 *
Oss.Ti [x=-6.88 y=1.00] m ƒᴛɪ = 11.30 % *
Lv = 0.21

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.050 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

C

 IPEI*<0.55...An+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 1.22

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 11.00 1.00

Potenza Operativa (P) 11.00 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 11.00 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Carreggiata A 20.00 11.00

Area da Illuminare (A) 20.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.050 2200
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 0.00 4.00 0.0 -0.0 0.0 VB4_GL02_SA_350_3K_2B VB4_GL02_SA_350_3K_2B
A-2 100 % 10.00 0.00 4.00 0.0 -0.0 0.0 VB4_GL02_SA_350_3K_2B VB4_GL02_SA_350_3K_2B

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 VB4_GL02_SA_350_3K_2B 100 % 0.00 0.00 4.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0
A-2 VB4_GL02_SA_350_3K_2B 100 % 10.00 0.00 4.00 0.0 -0.0 0.0 10.00 0.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Carreggiata A Carrabile Corsia ---> 2.00 0.00 2.00 3 3 0.00 C2 0.0700

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights VB4_GL02_SA_350_3K_2B 1362.71 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
VB4_GL02_SA_350_3K_2B (VB4_GL02_SA_350_3K_2B)
(VB4_GL02_SA_350_3K_2B)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A VB4_GL02_SA_350_3K_2B VB4_GL02_SA_350_3K_2B 11.00 0.0000 1363 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 --- 11.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Carreggiata A Risultati Eᴀᴠ = 12.7 lux ✔ Eᴍɪɴ = 8.44 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P2 Eᴀᴠ ≥  10.0 lux Eᴍɪɴ ≥  2.00 lux

Oss. 1) [x=-60.00 y=1.00] m Lᴀᴠ = 1.11 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.57 * Uʟ = 0.81 *
Oss.Ti [x=-4.13 y=1.00] m ƒᴛɪ = 23.70 % *
Lv = 0.47

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.039 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

C

 IPEI*<0.55...An+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 1.01

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 11.00 1.00

Potenza Operativa (P) 11.00 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 11.00 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Carreggiata A 22.00 12.72

Area da Illuminare (A) 22.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.039 2000
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 0.00 3.00 0.0 -0.0 0.0 VB4_GL02_SA_350_3K_2B VB4_GL02_SA_350_3K_2B
A-2 100 % 11.00 0.00 3.00 0.0 -0.0 0.0 VB4_GL02_SA_350_3K_2B VB4_GL02_SA_350_3K_2B

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 VB4_GL02_SA_350_3K_2B 100 % 0.00 0.00 3.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0
A-2 VB4_GL02_SA_350_3K_2B 100 % 11.00 0.00 3.00 0.0 -0.0 0.0 11.00 0.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Carreggiata A Carrabile Corsia ---> 2.00 0.00 2.00 3 3 0.00 C2 0.0700

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights VB4_GL02_SA_350_3K_2B 1362.71 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
VB4_GL02_SA_350_3K_2B (VB4_GL02_SA_350_3K_2B)
(VB4_GL02_SA_350_3K_2B)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A VB4_GL02_SA_350_3K_2B VB4_GL02_SA_350_3K_2B 11.00 0.0000 1363 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 --- 11.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Carreggiata A Risultati Eᴀᴠ = 12.7 lux ✔ Eᴍɪɴ = 8.44 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P2 Eᴀᴠ ≥  10.0 lux Eᴍɪɴ ≥  2.00 lux

Oss. 1) [x=-60.00 y=1.00] m Lᴀᴠ = 1.11 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.57 * Uʟ = 0.81 *
Oss.Ti [x=-4.13 y=1.00] m ƒᴛɪ = 23.70 % *
Lv = 0.47

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.039 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

C

 IPEI*<0.55...An+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 1.01

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 11.00 1.00

Potenza Operativa (P) 11.00 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 11.00 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Carreggiata A 22.00 12.72

Area da Illuminare (A) 22.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.039 2000
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 0.00 3.00 0.0 -0.0 0.0 VB4_GL02_SA_350_3K_2B VB4_GL02_SA_350_3K_2B
A-2 100 % 11.00 0.00 3.00 0.0 -0.0 0.0 VB4_GL02_SA_350_3K_2B VB4_GL02_SA_350_3K_2B

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 VB4_GL02_SA_350_3K_2B 100 % 0.00 0.00 3.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0
A-2 VB4_GL02_SA_350_3K_2B 100 % 11.00 0.00 3.00 0.0 -0.0 0.0 11.00 0.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Carreggiata A Carrabile Corsia ---> 2.00 0.00 2.00 3 3 0.00 C2 0.0700

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights VB4_GL02_SA_350_3K_2B 1362.71 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
VB4_GL02_SA_350_3K_2B (VB4_GL02_SA_350_3K_2B)
(VB4_GL02_SA_350_3K_2B)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A VB4_GL02_SA_350_3K_2B VB4_GL02_SA_350_3K_2B 11.00 0.0000 1363 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 --- 12.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Carreggiata A Risultati Eᴀᴠ = 11.8 lux ✔ Eᴍɪɴ = 7.45 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P2 Eᴀᴠ ≥  10.0 lux Eᴍɪɴ ≥  2.00 lux

Oss. 1) [x=-60.00 y=1.00] m Lᴀᴠ = 1.03 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.54 * Uʟ = 0.74 *
Oss.Ti [x=-4.13 y=1.00] m ƒᴛɪ = 25.14 % *
Lv = 0.47

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.039 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

B

 IPEI*<0.55...An+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 1.00

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 11.00 1.00

Potenza Operativa (P) 11.00 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 11.00 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Carreggiata A 24.00 11.77

Area da Illuminare (A) 24.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.039 1833
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 0.00 3.00 0.0 -0.0 0.0 VB4_GL02_SA_350_3K_2B VB4_GL02_SA_350_3K_2B
A-2 100 % 12.00 0.00 3.00 0.0 -0.0 0.0 VB4_GL02_SA_350_3K_2B VB4_GL02_SA_350_3K_2B

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 VB4_GL02_SA_350_3K_2B 100 % 0.00 0.00 3.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0
A-2 VB4_GL02_SA_350_3K_2B 100 % 12.00 0.00 3.00 0.0 -0.0 0.0 12.00 0.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Carreggiata A Carrabile Corsia ---> 2.00 0.00 2.00 3 3 0.00 C2 0.0700

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights VAS_GL06_SA_350_3K_2A 4093.53 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
VAS_GL06_SA_350_3K_2A (VAS_GL06_SA_350_3K_2A)
(VAS_GL06_SA_350_3K_2A)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A VAS_GL06_SA_350_3K_2A VAS_GL06_SA_350_3K_2A 27.50 0.0000 4094 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 --- 10.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Carreggiata A Risultati Eᴀᴠ = 46.9 lux ✔ Eᴍɪɴ = 33.84 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P2 Eᴀᴠ ≥  10.0 lux Eᴍɪɴ ≥  2.00 lux

Oss. 1) [x=-60.00 y=1.00] m Lᴀᴠ = 3.71 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.83 * Uʟ = 0.91 *
Oss.Ti [x=-9.63 y=1.00] m ƒᴛɪ = 8.97 % *
Lv = 0.47

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.029 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A

 IPEI*<0.55...An+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.75

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 27.50 1.00

Potenza Operativa (P) 27.50 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 27.50 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Carreggiata A 20.00 46.92

Area da Illuminare (A) 20.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.029 5500
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 0.00 5.00 0.0 -0.0 0.0 VAS_GL06_SA_350_3K_2A VAS_GL06_SA_350_3K_2A
A-2 100 % 10.00 0.00 5.00 0.0 -0.0 0.0 VAS_GL06_SA_350_3K_2A VAS_GL06_SA_350_3K_2A

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 VAS_GL06_SA_350_3K_2A 100 % 0.00 0.00 5.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0
A-2 VAS_GL06_SA_350_3K_2A 100 % 10.00 0.00 5.00 0.0 -0.0 0.0 10.00 0.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Carreggiata A Carrabile Corsia ---> 2.00 0.00 2.00 3 3 0.00 C2 0.0700

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL02_SA_525_3K_3H 1945.11 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL02_SA_525_3K_3H (OR4_GL02_SA_525_3K_3H)
(OR4_GL02_SA_525_3K_3H)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL02_SA_525_3K_3H OR4_GL02_SA_525_3K_3H 15.50 0.0000 1945 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 --- 20.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Carreggiata A Risultati Eᴀᴠ = 14.8 lux ✔ Eᴍɪɴ = 2.08 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P2 Eᴀᴠ ≥  10.0 lux Eᴍɪɴ ≥  2.00 lux

Oss. 1) [x=-60.00 y=1.00] m Lᴀᴠ = 0.99 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.27 * Uʟ = 0.17 *
Oss.Ti [x=-4.13 y=1.00] m ƒᴛɪ = 41.78 % *
Lv = 0.76

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.026 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

A+

 IPEI*<0.55...An+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 0.67

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 15.50 1.00

Potenza Operativa (P) 15.50 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 15.50 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Carreggiata A 40.00 14.75

Area da Illuminare (A) 40.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.026 1550
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 0.00 3.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL02_SA_525_3K_3H OR4_GL02_SA_525_3K_3H
A-2 100 % 20.00 0.00 3.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL02_SA_525_3K_3H OR4_GL02_SA_525_3K_3H

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL02_SA_525_3K_3H 100 % 0.00 0.00 3.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0
A-2 OR4_GL02_SA_525_3K_3H 100 % 20.00 0.00 3.00 0.0 -0.0 0.0 20.00 0.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y Alt. Zona Tabella R Coeff.Rifl.

[m] (W) [m] [m] (E) (L) [m] (HC) Fattore q0

1. Carreggiata A Carrabile Corsia ---> 2.00 0.00 2.00 3 3 0.00 C2 0.0700

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights VB4_GL02_SA_525_3K_2B 1945.11 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
VB4_GL02_SA_525_3K_2B (VB4_GL02_SA_525_3K_2B)
(VB4_GL02_SA_525_3K_2B)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A VB4_GL02_SA_525_3K_2B VB4_GL02_SA_525_3K_2B 15.50 0.0000 1945 3000 2
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1.4    Dati Installazione Apparecchi

Nome Fila Rif. 1° Palo x 1° Palo y Pos.X (XP) Pos.Y (YP) Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Ang.Incl. Rot.Sbraccio Ang.Rot.App. Ang.Incl.Lat.

[m] (XP) [m] (YP) [m] [m] [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RX) [°] (RZ) [°] (RZ) [°] (RY)

Fila A A 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 --- 10.00 0.00 0 0 0 0

1.5    Risultati dei Calcoli e Parametri di Uniformità

Riepilogo Risultati dei Calcoli

EN 13201:2015

1 - Carreggiata A Risultati Eᴀᴠ = 15.71 lux ✔ Eᴍɪɴ = 11.29 lux ✔
Valori di Riferimento - Classe P3 Eᴀᴠ ≥  7.50 lux Eᴍɪɴ ≥  1.50 lux

Oss. 1) [x=-60.00 y=1.00] m Lᴀᴠ = 1.45 cd/m² * Uo(ʟ) = 0.65 * Uʟ = 0.74 *
Oss.Ti [x=-6.88 y=1.00] m ƒᴛɪ = 12.13 % *
Lv = 0.30

Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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1.6    Calcolo Energetico

Valutazione Efficienza Energetica

Dati Installazione Apparecchi
Comune: 
Ubicazione: 
Apparecchio: 
Ambito: 

Compilatore
Nome: 
Ditta: 
Data installazione: 
Rif.prot.: 

Indicatore di Densità di Potenza IPEI* (Dp) * = 0.049 W/(lx•m²)

* NOTA: Dp calcolato con Coeff.Manut. Apparecchi =0.8

C

 IPEI*<0.55...An+

 0.55<IPEI*<0.65A++

 0.65<IPEI*<0.75A+

 0.75<IPEI*<0.85A

 0.85<IPEI*<1.00B

 1.00<IPEI*<1.35C

 1.35<IPEI*<1.75D

 1.75<IPEI*<2.30E

 2.30<IPEI*<3.00F

 IPEI*>3.00...G

 1.20

Potenza di Sistema

Fila Apparecchi Potenza Operativa (P) Q.tà App.

[W]

Fila A 15.50 1.00

Potenza Operativa (P) 15.50 W
Potenza Addizionale (Pad) 0.00 W
Potenza Totale di Sistema 15.50 W

Area Illuminata

Sottoarea Area da Illuminare (A) Illuminamento Calcolato (E)

[m²] [lux]

Carreggiata A 20.00 15.71

Area da Illuminare (A) 20.00 m²

Indicatori della Performance Energetica - Impianto senza Sistema di Regolazione

Ore di Funzionamento Annuali Indicatore di Densità di Potenza (Dp) Indicatore del Consumo Annuale di Energia (De)

[h] [W/(lx•m²)] [Wh/m²]

4000 0.049 3100
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.00 0.00 4.00 0.0 -0.0 0.0 VB4_GL02_SA_525_3K_2B VB4_GL02_SA_525_3K_2B
A-2 100 % 10.00 0.00 4.00 0.0 -0.0 0.0 VB4_GL02_SA_525_3K_2B VB4_GL02_SA_525_3K_2B

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 VB4_GL02_SA_525_3K_2B 100 % 0.00 0.00 4.00 0.0 -0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0
A-2 VB4_GL02_SA_525_3K_2B 100 % 10.00 0.00 4.00 0.0 -0.0 0.0 10.00 0.00 0.00 0.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Superficie Colore Coefficiente Illum.Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

RGB Riflessione [lx] [lx] [lx]

Pavimento 222 142 102 7% 12.0 6.96 16.4 0.58 0.43 0.73

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL04_SA_700_3K_3A 4853.71 0.80 100 % 255,255,255 4 Sorg-A 1
OR4_GL04_SA_700_3K_3A (OR4_GL04_SA_700_3K_3A)
(OR4_GL04_SA_700_3K_3A)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL04_SA_700_3K_3A OR4_GL04_SA_700_3K_3A 37.50 0.0000 4854 3000 4
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 0.07 -15.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL04_SA_700_3K_3A OR4_GL04_SA_700_3K_3A
A-2 100 % 15.01 0.07 10.00 0.0 -0.0 90.0 OR4_GL04_SA_700_3K_3A OR4_GL04_SA_700_3K_3A
A-3 100 % -14.94 -0.03 10.00 0.0 0.0 -90.0 OR4_GL04_SA_700_3K_3A OR4_GL04_SA_700_3K_3A
A-4 100 % 7.02 14.50 10.00 0.0 -0.0 160.7 OR4_GL04_SA_700_3K_3A OR4_GL04_SA_700_3K_3A

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL04_SA_700_3K_3A 100 % 0.07 -15.00 10.00 0.0 -0.0 0.0 0.07 -15.00 0.00 0.0
A-2 OR4_GL04_SA_700_3K_3A 100 % 15.01 0.07 10.00 0.0 -0.0 90.0 15.01 0.07 0.00 90.0
A-3 OR4_GL04_SA_700_3K_3A 100 % -14.94 -0.03 10.00 0.0 0.0 -90.0 -14.94 -0.03 0.00 -90.0
A-4 OR4_GL04_SA_700_3K_3A 100 % 7.02 14.50 10.00 0.0 -0.0 160.7 7.02 14.50 0.00 160.7
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Superficie Colore Coefficiente Illum.Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

RGB Riflessione [lx] [lx] [lx]

Pavimento 222 142 102 7% 8.76 3.87 15.6 0.44 0.25 0.56

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL04_SA_525_3K_3F 3825.20 0.80 100 % 255,255,255 10 Sorg-A 1
OR4_GL04_SA_525_3K_3F (OR4_GL04_SA_525_3K_3F)
(OR4_GL04_SA_525_3K_3F)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL04_SA_525_3K_3F OR4_GL04_SA_525_3K_3F 28.00 0.0000 3825 3000 10
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % -26.41 -11.02 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL04_SA_525_3K_3F OR4_GL04_SA_525_3K_3F
A-2 100 % -26.41 -12.02 10.00 0.0 -0.0 180.0 OR4_GL04_SA_525_3K_3F OR4_GL04_SA_525_3K_3F
A-3 100 % -11.94 -11.10 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL04_SA_525_3K_3F OR4_GL04_SA_525_3K_3F
A-4 100 % -11.94 -12.10 10.00 0.0 -0.0 180.0 OR4_GL04_SA_525_3K_3F OR4_GL04_SA_525_3K_3F
A-5 100 % 2.17 -11.10 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL04_SA_525_3K_3F OR4_GL04_SA_525_3K_3F
A-6 100 % 2.17 -12.10 10.00 0.0 -0.0 180.0 OR4_GL04_SA_525_3K_3F OR4_GL04_SA_525_3K_3F
A-7 100 % 16.61 -11.17 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL04_SA_525_3K_3F OR4_GL04_SA_525_3K_3F
A-8 100 % 16.61 -12.17 10.00 0.0 -0.0 180.0 OR4_GL04_SA_525_3K_3F OR4_GL04_SA_525_3K_3F
A-9 100 % 30.72 -11.17 10.00 0.0 -0.0 0.0 OR4_GL04_SA_525_3K_3F OR4_GL04_SA_525_3K_3F
A-10 100 % 30.72 -12.17 10.00 0.0 -0.0 180.0 OR4_GL04_SA_525_3K_3F OR4_GL04_SA_525_3K_3F

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL04_SA_525_3K_3F 100 % -26.41 -11.02 10.00 0.0 -0.0 0.0 -26.41 -11.02 0.00 0.0
A-2 OR4_GL04_SA_525_3K_3F 100 % -26.41 -12.02 10.00 0.0 -0.0 180.0 -26.41 -12.02 0.00 180.0
A-3 OR4_GL04_SA_525_3K_3F 100 % -11.94 -11.10 10.00 0.0 -0.0 0.0 -11.94 -11.10 0.00 0.0
A-4 OR4_GL04_SA_525_3K_3F 100 % -11.94 -12.10 10.00 0.0 -0.0 180.0 -11.94 -12.10 0.00 180.0
A-5 OR4_GL04_SA_525_3K_3F 100 % 2.17 -11.10 10.00 0.0 -0.0 0.0 2.17 -11.10 0.00 0.0
A-6 OR4_GL04_SA_525_3K_3F 100 % 2.17 -12.10 10.00 0.0 -0.0 180.0 2.17 -12.10 0.00 180.0
A-7 OR4_GL04_SA_525_3K_3F 100 % 16.61 -11.17 10.00 0.0 -0.0 0.0 16.61 -11.17 0.00 0.0
A-8 OR4_GL04_SA_525_3K_3F 100 % 16.61 -12.17 10.00 0.0 -0.0 180.0 16.61 -12.17 0.00 180.0
A-9 OR4_GL04_SA_525_3K_3F 100 % 30.72 -11.17 10.00 0.0 -0.0 0.0 30.72 -11.17 0.00 0.0
A-10 OR4_GL04_SA_525_3K_3F 100 % 30.72 -12.17 10.00 0.0 -0.0 180.0 30.72 -12.17 0.00 180.0
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1.  Dati Riepilogativi Progetto e Risultati

1.1    Informazioni Area

Superficie Colore Coefficiente Illum.Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

RGB Riflessione [lx] [lx] [lx]

Pavimento 222 142 102 7% 8.20 1.87 20.3 0.23 0.09 0.40

1.2    Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Produttore Codice Apparecchio Flusso Coeff. Dimmer Colore Apparecchi Rif.Sorg. Sorgenti

Nome Apparecchio (Codice Rilievo) [lm] Mant. RGB n. n.

(Nome Rilievo)

A GMR Enlights OR4_GL02_SA_700_3K_3B 2498.24 0.80 100 % 255,255,255 2 Sorg-A 1
OR4_GL02_SA_700_3K_3B (OR4_GL02_SA_700_3K_3B)
(OR4_GL02_SA_700_3K_3B)

B GMR Enlights OR4_GL04_SA_700_3K_3B 4902.73 0.80 100 % 255,255,255 3 Sorg-B 1
OR4_GL04_SA_700_3K_3B (OR4_GL04_SA_700_3K_3B)
(OR4_GL04_SA_700_3K_3B)

1.3    Informazioni Sorgenti

Rif.Sorg. Produttore Nome Codice Potenza Corrente Flusso Colore n.

[W] [A] [lm] [K]

Sorg-A OR4_GL02_SA_700_3K_3B OR4_GL02_SA_700_3K_3B 19.50 0.0000 2498 3000 2
Sorg-B OR4_GL04_SA_700_3K_3B OR4_GL04_SA_700_3K_3B 37.50 0.0000 4903 3000 3
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2.  Dati Riepilogativi degli Apparecchi

2.1    Vista 2D in Pianta con Apparecchi
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2.2    Tabella Riepilogativa degli Apparecchi

Rif. Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Codice Sorgente

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°]

A-1 100 % 3.06 -12.67 9.00 0.0 -0.0 90.0 OR4_GL02_SA_700_3K_3B OR4_GL02_SA_700_3K_3B
A-2 100 % 5.20 -12.71 9.00 0.0 0.0 -90.0 OR4_GL02_SA_700_3K_3B OR4_GL02_SA_700_3K_3B
B-1 100 % -35.88 -0.75 9.00 0.0 -0.0 180.0 OR4_GL04_SA_700_3K_3B OR4_GL04_SA_700_3K_3B
B-2 100 % 31.01 -0.82 9.00 0.0 -0.0 180.0 OR4_GL04_SA_700_3K_3B OR4_GL04_SA_700_3K_3B
B-3 100 % -1.96 -0.82 9.00 0.0 -0.0 180.0 OR4_GL04_SA_700_3K_3B OR4_GL04_SA_700_3K_3B

2.3    Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Rif. Codice Apparecchio Dimmer Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse

x[m] y[m] z[m] rx[°] ry[°] rz[°] x[m] y[m] z[m] [°]

A-1 OR4_GL02_SA_700_3K_3B 100 % 3.06 -12.67 9.00 0.0 -0.0 90.0 3.06 -12.67 0.00 90.0
A-2 OR4_GL02_SA_700_3K_3B 100 % 5.20 -12.71 9.00 0.0 0.0 -90.0 5.20 -12.71 0.00 -90.0
B-1 OR4_GL04_SA_700_3K_3B 100 % -35.88 -0.75 9.00 0.0 -0.0 180.0 -35.88 -0.75 0.00 180.0
B-2 OR4_GL04_SA_700_3K_3B 100 % 31.01 -0.82 9.00 0.0 -0.0 180.0 31.01 -0.82 0.00 180.0
B-3 OR4_GL04_SA_700_3K_3B 100 % -1.96 -0.82 9.00 0.0 -0.0 180.0 -1.96 -0.82 0.00 180.0


